
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

                                  
 

- Réservoirs latéraux 
- Régulation adaptée (vitesse / débit / pression) 
- Déclinable en ADR, Recyclage, ASPANC, ATEX 
- Installation d’un dévidoir d’aspiration sur fond arrière 
- Multi compartiment 
- Dévidoir d’aspiration  
sur fond arrière 
….. 

 

Sécurité 

Hygiène, développement durable 
- Niveau sonore 77 dBA à 7 m 
- Système de régulation HP 
- Chauffage vestiaire 
-Lave main, porte savons 
- Désodorisation par charbon actif 
- Délestage sur dévidoir principal 
- Huile biodégradable 
 

- Longueur Hors tout diminuée 
- Bennage facilité (si option retenu) 

- En couleur, avec interphone 

- Maintenance aisée 
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- Absence de risques lors des opérations 
d’enroulement / déroulement 

- Poste de travail unique 
- Motorisation flexible d’aspiration 
MONO OPERATEUR FONCTIONNEL 
-Allongement de 7 à 10m (suivant chassis) 

Haut. 3850 mm 
Sur 26 Tonnes 
Suspensions Pneumatiques 

Long. hors tout 8600 mm 
Charge utile 7t500 à 8t 
(suivant chassis) 

- Outils sécuritaires (intro buse, 
anti-retournement, flexible jaune 
lg 2 mètres) 

- Bandes rétro réfléchissantes 
- AK5 Avant et arrière 
- Gyrophares 
-Support cône ou panneaux 
(en option) 

AK5 avant 

AK5 arrière 

Décantation optimisée suivant le niveau de boue 

- Mesure de l’allongement du HP 
- Cumul des distances curées 
- Connaissance de la position de 
la tête de curage 

Document intégrant de nombreuses options 

Habillage ABS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ergonomie 

- Capotage groupe hydo-pompage 
(Niveau sonore = 77 dBA à 7 mètres) 
- Habillage latéral inférieur en ABS 

Hertzien  et infrarouge 
Commandes filaires 

(et secours) 

 

 

 

 

- Travail mono opérateur fonctionnel 

SA J HUWER ZI DE RUITZ BP 84 – 62620 BARLIN 
TEL : 03.21.52.40.41 FAX : 03.21.62.64.22   E-mail : huwer.assainissement@wanadoo.fr – Réf. : BB029 

 

- Rabattables 
- Avec Rehausses 

ou   - Bac ouvert 
ou   - Bac fermé 

- Bac à cailloux latéral amovible 
- Pivotant en option 

 

      - A la place de la cloison déplaçable 
ou  - En sus de la cloison déplaçable (Autonomie 
améliorée : Curage + ) 

Maintenance 

- Ouverture à 90° du capotage supérieur 
- Bennage ou vérin de maintenance en 
option 
- Porte d’accès aux mécaniques par 
l’avant (une fois la cabine basculée) 
 
 
- Maintenance aisée ( Filtres alignés 
côte à côte, accessibilité …) 
 
- Mise hors gel par air comprimé 

LEVE TUYAU 
- Jusqu’à 300 kg 
- 2200 mm de portée 
 
TREUIL 
-Treuil électrique accessoires 
et/ou « secours de 
personnels » 

 

Vanne manuelle 
ou motorisée 

Ex : 
- 2,2 m3 avec réservoirs rotomoulés 
 
-3,5 m3 avec réservoirs inox 
 

Bras aspirant 
commun 
HP/aspitation 
( poste de travail 
unique) 

Motorisation flexible 
HP 1�  ou 1����  

Rendez vous sur www.huwer.com pour découvrir 
les vidéos de l’Evolu Eco Pack ! 

Motorisation flexible d’aspiration 
 Ø100 ou Ø120 ou Ø150 

- Dépotage facilité par 
bennage ou cloison 
déplacable 
 

Mise en place rapide inférieure à 1 min  
grâce au bras d’aspiration/ HP commun 


