
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Régulation adaptée (vitesse / débit / pression) 
- Déclinable en ADR, Recyclage, ASPANC, ATEX 

- Installation d’un dévidoir d’aspiration sur fond arrière 
- Multi compartiment 

….. 
 

Sécurité 

Ergonomie 

Hygiène, développement durable 

- Système de régulation HP 
- Chauffage vestiaire 
- Désodorisation 
 

- Longueur Hors tout diminuée 
- Bennage facilité 

- En couleur, avec interphone 

- Maintenance aisée 

SA J HUWER ZI DE RUITZ BP 84 – 62620 BARLIN 
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- Absence de risques lors des opérations 
d’enroulement / déroulement 

- Anti projection 
- Rétractable 

- Poste de travail unique 
MONO OPERATEUR FONCTIONNEL 

- Capotage supérieur et inférieur silencieux 
(Niveau sonore = 77 dBA à 7 mètres) 

Hertzien  et infrarouge 

Commandes filaires 
(et secours) 

- Travail mono opérateur fonctionnel 

- Rabattables 
- Avec Rehausses 
- Bac fermé, etc … 

Haut. 3850 mm 
Sur 26 Tonnes 
Suspensions Pneumatiques 

Long. hors tout 8575 mm 

- Outils sécuritaires (intro buse, 
anti-retournement, flexible jaune 
lg 2 mètres) 

- Bennage possible sans démontage (à l’occasion) 
Ou latéral (dans ce cas pivotant) 
 

- Dépotante à effet d’eau 

- Capacité moyenne par réservoir ± 2000 litres 
(Soit ± 4000 litres pour les 2 réservoirs) 

CURAGE + en associant la cloison déplaçable et les 
réservoirs  d’eau latéraux (augmentation de la  productivité 
de l’ordre de 30 à 60 %) 


