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-   Type pantographe (en option) 
- Cloison déplaçable (en option) 
(en sus ou à la place du bennage en base) 

SA J HUWER ZI DE RUITZ BP 84 – 62620 BARLIN 
TEL : 03.21.52.40.41 FAX : 03.21.62.64.22   E-mail : huwer.assainissement@wanadoo.fr – Réf. : BB027 

 

- Coffre à outils en plastique 
ALU, INOX peint (en option) 

- Avec trous de préhension, 
- Echelle pliable 
- Bande rétro-réfléchissante 

Panneau AK 5 
(en option) 

Boîte à boutons  (débrochable) à brancher soit sur prise 
dévidoir ou soit sur prise  latérale  

- Rotation hydraulique 
- bras télescopique hydraulique course 1400 mm 
- 1 vérin monte baisse, 1 tube plongeur 
- Vanne tampon Ø 100 

(en option) – Vanne tampon Ø 120 mm 
 
 

80 m HP 1�  ou 3/4�  
40 m HP 1/2�  
Tuyau de remplissage 
Réduction 1�  ou 3/4� - 1/2�  
1 queue de tigre 
Flexibles d’aspiration Ø 100 mm 
2 têtes 1�  et 2 têtes 1/2�  
1 tête obus avec gicleurs 1/4�  
1 pistolet HP 310 bar 

- Relevable 

Bac à cailloux 
 

Support tuyaux type rancher, avec ridelle 
rabattable, rehausses coulissantes (en options) 

Gyrophare 

Commande électro pneumatique 
vanne de vidange et ou aspiration 

Extincteur Phare de travail 

verrouillage hydraulique 

Fonctions hydrauliques 
(bennage, ouv. Ferm. Fond) 

 

Remplissage standard 

Pack radio commandes 
(en option) 

Remplissage d’eau 
(type export ou disconnecteur) 

Dépotage 
(bennage frontal ou par-dessous) 

Sélecteur de travail 
(action non maintenue) 

Cale 

Pompe HP 50CV 203L/min 100Bar ou 134L/min 150Bar 
ou 100CV 240L/min 160Bar ou 192 L/min 200Bar 
ou 150CV 315L/min 150Bar ou 260 L/min 200Bar     
 
 Régulateur automatique, 2 remplissages d’eau standard, filtre à eau,  
 Sécurité manque d’eau, vanne de vidange à commande pneumatique. 
  
 Dévidoir principal  : 150 m 1� (ou 100 m 3/4� ) 

- Guide tuyau manuel et variateur 0/20 trs/mn 
 

Dévidoir secondaire : 40 ou 60 m 1/2�  
- Avec délestage 
 

Guide tuyau automatique 

Orientation hydraulique 

BARRE ANTI ENCASTREMENT  

Pompe à vide  HU750 ou HU1000 (750 ou 1130 m3/H a -0.6 Bar) 
 
Pompe à vide à palettes avec circuit de vide, filtre à air, réservoir de sécurité, cuve fond ouvrant, 
ouverture / fermeture hydraulique, verrouillage du fond à volant, niveau à boue tubulaire, tôle de 
protection anti projection, vanne de vidange DN 115, bouche d’aspiration DN 115. 

 

OPTION VIDE  

OPTIONS H.P. 

- Par refoulement fond fermé 
Cartouche désodorisation 

�  Châssis 19T – 8.2 m3 empattement 3900 / 9.4 m3  empattement 4500 mm 
�  Châssis 26T – 12.2 m3 empattement 4200 / 12.9 m3 empattement 4500 mm 
�  Prise de mouvement sur face arrière de boite de vitesse 80 mkg 

ou NMV entre boite et moteur (si HP 150 cv). 

Pare cycliste  
Option : panneaux latéraux ABS 

ADMINISTRATIF  
- Conformité CEM, CEE 
- CE émissions sonores 
- Directive machines 
- Mise en mains 
 

Filtre à EAU 

EAU / BOUE séparation fixe 
(en option) cloison déplaçable 

Niveau BOUE Verrouillage manuel Tôle INOX 

Filtre à air 

Sécurité à boule 

Réservoir de sécurité 

Vanne aspiration et 
vidange à boule 

Option : Rinçage H.P. 

Option : Décantation sur fond arrière possible 


