
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SA J HUWER ZI DE RUITZ BP 84 – 62620 BARLIN TEL : 03.21.52.40.41 FAX : 03.21.62.64.22   Email : huwer.assainissement@wanadoo.fr 

Fichier : BBWEB0129 – Site internet : http://www.huwer.com 

Les caractéristiques principales 

�  Châssis 19T empattement 3900 à 4500 mm 
�  Châssis 26T empattement 4200 à 4500 mm 
�  8.2 m3 (en 19T – Empt. 3900) – 12.2 m3 (26T – Empt. 4200) 
�  Prise de mouvement sur face arrière de boite de vitesse 80 mkg 

ou NMV entre boite et moteur (si HP 150 cv). 
�  Pompe à vide HU750 ou HU1000 (750 ou 1130 m3/H a -0.6 Bar) 
�  Pompe HP 50CV 203L/min 100Bar ou 134L/min 150Bar 

      ou 100CV 240L/min 160Bar ou 192 L/min 200Bar 
         ou 150CV 315L/min 150Bar ou 260 L/min 200Bar     

   

LA BASE 

INSTALLATION  
�  Fonction vide : Pompe à palettes avec circuit vide, filtre à air, réservoir de sécurité, cuve fond ouvrant, 

ouverture/fermeture hydraulique, verrouillage manuel, tôle de protection anti projection, niveau 
tubulaire, vanne de vidange et bouche d’aspiration DN 115 

�  Fonction HP : Régulateur automatique, 1 remplissage eau, sécurité manque d’eau, dévidoir principal 
100 m 3/4" ou 150 m 1", dévidoir secondaire avec délestage 

�  Dépotage : Par refoulement (fond fermé) ou bennage 
�  Commande : Par boîte à boutons débrochable 
�  Aménagement : Gardes boues, extincteur, 1 gyrophare, bandes rétro-réfléchissantes, protections 

latérales, BAE relevable, 1 coffre à outils en plastique, 2 bacs ouverts pour support flexibles d’aspiration  
�  Sécurité : Phare de travail, directives machines, échelons accès, échelle pliable 
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Enrouleur 150 mètres 1"(ou 100m 3/4"), 
guide tuyau manuel et variateur 0 / 20 trs/mn 

 
Dévidoir 40 ou 60 m 1/2" 

La base « descriptif » 

Verrouillage manuel 

Boîte à boutons  (débrochable) 
à brancher soit sur prise dévidoir 

ou soit sur prise latérale 

   Tôle anti projection 

    Niveau tubulaire 

Vanne d’aspiration et 
vidange DN 115 

- Sécurité Manque d’Eau 
- Vanne de vidange EAU à  commande pneumatique 

Dépotage 
(bennage frontal ou par dessous) 

Bacs ouverts avec trous de préhension 
Bandes rétro-réfléchissantes, échelle 

pliable 

Coffre à outils (plastique) 

BAE (relevable) 

LES OPTIONS 
 

   Extincteur 

Phare de travail 

PACK ERGONOMIQUE  

Verrouillage hydraulique 
2ème remplissage 

(direct ou export) 

Commande électro pneumatique 
(vanne aspiration ou vidange) 

Orientation hydraulique 
du dévidoir 1� ou 3/4�  

Guide tuyau automatique 
(dévidoir 1� ou 3/4� ) 

Support tuyau type rancher 
Avec ridelle rabattable, rehausses 

BAE type pantographe 
 

PACK RENDEMENT  
Cloison déplaçable 

(en sus ou à la place du bennage en base) 

PACK  ENVIRONNEMENT 

Remplissage d’eau 
(type export ou disconnecteur) 

Désodorisation 
(par cartouche activé) 

PACK SECURITE 
Panneau AK5 

Sélecteur de travail 
(action non maintenue) 

PACK ACCESSOIRES 
   (Voir le détail sur la plaquette accessoire) 

80 m HP 1�  ou 3/4�  
40 m HP 1/2�  
Tuyau de remplissage 
Réduction 1�  ou 3/4� - 1/2�  
1 queue de tigre 
Flexibles d’aspiration Ø 100 mm 

Fonctions hydrauliques 
(bennage, ouv. Ferm. Fond) 

Gyrophare 

PACK  FLECHE 
Vanne tampon Ø 100 ou 120 mm 

PACK  RADIO COMMANDE 
(Voir plaquette radio commandes) 

Cale 

PACK  DIVERS 

Bac à cailloux 


