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Les caractéristiques principales 

�  Châssis 19T – ADR FL empattement 3900 à 4500 mm 
�  Châssis 26T – ADR FL empattement 4200 à 4500 mm 
�  8.2 m3 (en 19T – Empt. 3900) – 12.2 m3 (26T – Empt. 4200) 
�  Prise de mouvement sur face arrière de boite de vitesse 80 mkg 

ou NMV entre boite et moteur (si HP 150 cv). 
�  Pompe à vide HU750 ou HU1000 (750 ou 1130 m3/H a -0.6 Bar) 
�  Pompe HP 50CV 203L/min 100Bar ou 134L/min 150Bar 

      ou 100CV 240L/min 160Bar ou 192 L/min 200Bar 
         ou 150CV 315L/min 150Bar ou 260 L/min 200Bar     

   

L’ADR  

�  Pour le pompage de produits à point éclair > à 61° et le transport de produits à point d’éclair < ou > à 61° 
(sans cloison déplaçable) 

 
 

L’ATEX  
�  Pour le pompage de produits à point éclair < à 61° par pompe de transfert 40 m3 « pompage de particule < à 30 

mm» (utilisation obligatoirement fond fermé) 
 



 
 
 
 
 
 
 

L’ADR  
 

L’ATEX  
 

Panneau de signalisation 

Protection  des verrous, de fond 

Protection des taquets de cloison 

Soupape et disque de rupture  

Pare flammes type HAAR 
(pompe à vide à palettes) 

Vanne casse vide 
avec temporisation 

Vannes sur fond arrière 
montées sur brides de corps  

Niveau à aiguille sur fond arrière 
(en lieu et place du tube de niveau) 

Vanne d’isolement (sur citerne) 

Enrouleur de masse 

Vanne évent canalisable 

- Pompage OBLIGATOIRE fond fermé 
- Montée sur Skid translatable  
 

Pompe BORGER  

Bouche d’aspiration en laiton 

Pare flammes 

Sonde de température Fermeture à écrous 
(en lieu et place des fermetures à volants) 

 
 


