
Position Flèche/Bras d’Aspiration : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte à Faux Arrière :  

A Empattement égal, la Finition EVOLU réduit le Porte à faux Arrière et donc la longueur Totale de l’équipement. 
Diminution du Porte à Faux Arrière de l’ordre de 600-700 mm par rapport à la version dévidoir 170m 1" sur fond. 

 

 

 

 
 
 

Réservoirs Latéraux :  

Suivants les caractéristiques de la citerne cylindrique à boue (Longueur, Diamètre, Capacité) et du type de finition 
choisie (Classique, Evo Basic ou  EVOLU) possibilité d’opter pour des réservoirs latéraux sur mesures en INOX 304 L 
ou modules Roto-Moulés standards d’une capacité de 260 Litres. Attention : Uniquement en citerne ∅∅∅∅1700mm) 

 

 

 

 

 

Position de la Flèche Traditionnelle. 

Rangement longitudinal à Droite en 

phase transport. 

Position du Bras. 

Rangement Perpendiculaire à 

la  Route en phase transport. 

Empt X Empt X Paf Arr Paf Arr 

Lg Totale Lg Totale 

Finition EVOLU Finition Classique 

Inox 304 L sur Mesures. 

Réservoir 

Roto-moulé 

Modules Standards Roto-Moulés. 


