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   Z I de RUITZ BP 84 –62620 BARLIN  PW055 plaquette recyclage 2 
                      TEL :03.21.52.40.41   FAX :03.21.62.64.22   Email :huwer.assainissement @wanadoo.fr  site internet : www.huwer.com 

 

  

 

 
 

Économie d’eau 
 
 
 
 

Gain de temps 
 
 
 
 

Utilisation simplifiée 
 
 
 
 

Automatisation des 
opérations de 

nettoyage 
 
 
 

 

   

 

Quelques réalisations sur 16, 19, 26, 32 tonnes ou semi remorque (nous consulter) 

1 

2 

3 

1 : préfiltration intérieur de la citerne 
2 : pompe de transfert 
3 : filtre rotatif 

 

Avantages : 
 

- Travail en continu 
- Capacité boue importante et 

modulable avec la cloison 
déplaçable ne nécessitant pas de 
dépotage intermédiaire 

- Utilisation en mixte classique avec 
capacité d’eau importante (si 
présence de graisse) 

- Aspiration automatique des résidus 
de recyclage  

- Bonne tenue des outils en raison du 
degré de filtration 

- Pompe à vide au choix  
- Pompe haute pression travaillant à 

l’eau recyclée (de 300 à 400 L/min 
et de 170 à 230 bar) 

- Nettoyage automatique des filtres 
et des compartiments par HP et 
vide avec transfert vers la cuve à 
boue 

 
 

Nombreuses réalisations 
en France et à l’étranger  

Dispositif de recyclage destiné aux travaux  
d’assainissement des réseaux d’eaux  

pluviales et d’eaux usées  
(réseaux unitaires) 

 


