
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ Recyclage amélioré avec filtration à 200 � m sur 
demande  (longévité HP, outillage …) 
_ Polyvalence avec capacité d’eau améliorée (citerne 
cylindrique monobloc, réservoirs latéraux inox ou 
rotomoulés) 

 

Sécurité 

Hygiène, développement durable 

- Niveau sonore 77 dBA à 7 m 
- Système de régulation HP 
- Chauffage vestiaire 
- Désodorisation 
 

- Longueur Hors tout diminuée 
- Bennage facilité 

- En couleur, avec interphone 

- Maintenance aisée 
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- Absence de risques lors des opérations 
d’enroulement / déroulement 

- Anti projection 
- Rétractable 

- Poste de travail unique 
MONO OPERATEUR FONCTIONNEL 

Hertzien  et infrarouge  

Commandes filaires 
(et secours) 

- Travail mono opérateur fonctionnel 

- Rabattables 
- Avec Rehausses 

Long. hors tout 9500 mm 

- Outils sécuritaires (intro buse, 
anti-retournement, flexible jaune 
lg 2 mètres) 

- Bennage possible sans démontage 

·  Pompe Haute pression type convertisseur 
400 à 500 l/min à 200 bars 
Entrainement hydraulique variable 
 

·  Réservoir séparateur (filtre cyclone) 
Pompe à anneau liquide 3000 m3/h à refroidissement par air 
Entrainement hydraulique variable 
 

·  Citerne à boue 9,35 m3 comprenant : 
_ 1ère filtration par volet interne 
_ 2e filtration à 500 � m par filtre rotatif avec décolmatage par 
HP interne et externe. 
_ Pompe de transfert 
 

·  Réserve d’eau de 1,8 m3 pour nettoyage du circuit HP 
recycleur 

 

NB : * En option 

Haut. 4000 mm 
Sur 32 Tonnes 


