
Empattement et porte à faux arrière : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
h1 = hauteur sans flèche = environ 3m600  h2 = hauteur avec flèche = environ 3m800 

 
Longueur Hors tout :  Classique : avec Empt 4m500 => LHT = environ 9m670 
   Evolu: avec Empt 4m500 => LHT = environ 9m050 
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A CHASSIS CABINE 
CHASSIS CABINE  Sur châssis adéquat avec prise de mouvement : MAN TGS euro 5 (ou équivalent autre marque), NMV 221 (0,98), 2gyrophares 

 cabine M, empattement 4500 + 1350, suspensions arrières pneumatiques + barre stabilisatrice, kit fixation châssis/faux châssis, 
interface KSM + EDC + 280hl, essieu avant 9t, ōŀǊǊŜ ŀƴǘƛ ŜƴŎŀǎǘǊŜƳŜƴǘ ŀǊǊƛŝǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 

B INSTALLATION 
CINEMATIQUE  Cinématique par la prise de mouvement du châssis, poulies, courroies, embrayages pneumatiques 

CAPACITE  Citerne cylindrique Ø1700mm 10,7m3 

VIDE/ citerne 
boue 

 Circuit vide, filtre à air, réservoir de sécurité : dans le groupe Combi Pack 

 Cuve de boue avec sécurité à boule et fond ouvrant, ouverture/fermeture hydrauliques, verrouillage hydraulique 

 Niveau à boue à flotteur avec sécurité débrayable pompe à vide, tôle de protection anti-projection 

 ±ŀƴƴŜ ŘŜ ǾƛŘŀƴƎŜ 5b ммрΣ ōƻǳŎƘŜ ŘΩŀǎǇiration DN115 avec col de cygne Ø200, montée sur bride à bloc 

 Pompe à vide à pistons rotatifs 1350/1500 m3/h à 0,6 bar de vide 

EAU/citerne eau  Régulateur automatique, 2 remplissages eaǳ ǘȅǇŜ ŜȄǇƻǊǘΣ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩŜŀǳ avec visualisation 

 ¢Ǌƻǳ ŘΩƘƻƳƳŜΣ ǘǊƻǇ ǇƭŜƛƴΣ ƴƛǾŜŀǳ ŜŀǳΣ ǾƛŘŀƴƎŜ Ł ŎƻƳƳŀƴŘŜ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ 

 Dévidoir principal de 1" (voir variantes) 

 Dévidoir secondaire de 60m. ½" avec délestage 

 Vidange point bas et dispositif air comprimé pour circuit HP 

 Pompe HP (voir variante) 

DEPOTAGE  Par refoulement et bennage 

COMMANDE  Hydraulique de base, circuit électrique sous gaine, circuits pneumatiques, tableau commande latéral technique avec porte plexi 

 2e tableau 

 Paramétrage châssis, accélération/décélération 

MAINTENANCE  /ƻƳǇǘŜǳǊ ƘƻǊŀƛǊŜ ǎǳǊ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘΣ ŞŎƘŜƭƻƴ ŀŎŎŝǎ ǘǊƻǳ ŘΩƘƻƳƳŜΣ Χ 

AMENAGEMENTS  Garde-boue ABS, extincteur dans coffret, support de cônes 

 н DȅǊƻǇƘŀǊŜǎ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜΣ ōŀƴŘŜ rétro-réfléchissantes, panneau AK5 sur citerne rabattable pneumatiquement 

 2 bacs ouverts ǇƻǳǊ ŦƭŜȄƛōƭŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴΣ н ŎƻŦŦǊŜǎ Ł ƻǳǘƛƭ ǊƻǘƻƳƻǳƭŞǎ Ŝǘ ǇƻǊǘŜǎ !.{ 

 Protection latérales par habillage inférieur ABS gris, BAE arrière 

 Support pelle et balai, support cale avec cale, roue de secours rendu en vrac 

 Bac à cailloux sur BAE 

PEINTURE  tŜƛƴǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ м ƻǳ н ǘƻƴǎ όƴƻǳǎ ŎƻƴǎǳƭǘŜǊύΣ ƘŀōƛƭƭŀƎŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ƎǊƛǎ όǾƻƛǊ ƻǇǘƛƻƴǎύ 

INSONORISATION  Capotage thermoformé bennable ou si nécessité (ex : easy) capotage supérieur droit (ouverture à 90°) 

  Silencieux spéciaux sur pompe à vide type roots 

SECURITE  tƘŀǊŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ōƻǊƴŜ ŞǉǳƛǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜΣ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜǎ ƳŀŎƘƛƴŜǎΣ ŞŎƘŜƭƻƴ ŘΩŀŎŎŝǎΣ ŞŎƘŜƭƭŜ ǇƭƛŀōƭŜ 

 Action maintenue, non maintenue par sélecteur ou prise électrique avec pédale (au choix) 

DESODORISATION  Prédisposition pour recevoir des cartouches de carbone activé 

ACCESSOIRES  80m 1", 40m. 1/2", 1 tête 1"(avec gicleur céramique), 1 tête 1/2"(avec gicleur céramique), 1 tuyau de remplissage, 1 pistolet 
нлл ōŀǊǎΣ п ŦƭŜȄƛōƭŜǎ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ Ø100mm 

 Support clé tricoises (avec 2 clés), support tête HP, support tuyau ½ lune, queue de tigre, réduction 1" ou 1/2" 

MISE EN MAIN  ѹ ƧƻǳǊƴŞŜ ŀǳ ǎƛŝƎŜ ƻǳ Ł ƭΩŀƎŜƴŎŜ concernée (si convoyage retenu) 

ADMINISTRATIF  Dossier manuel instruction CEE (sur CD), conformité CEE, CEM, niveau sonore, directives machines, code de route 

 INSTALLATION DE BASE DEPART RUITZ, Citerne 10,7m3 Ø1700mm 

CONVOYAGE  En sus REGLEMENT   ! ƭΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ 

C VARIANTE POMPE A VIDE 
POMPE A VIDE C1 Pompe à vide à piston rotatifs 1650/1800 m3/h à 0,6 bar de vide 

D VARIANTE POMPE HP 
POMPE HP D1 100cv - 240l/mm 160 bars 

D2 150cv - 315l/mm 170 bars  D3 150cv - 260l/mm 200bars 
Si recyclage, voir feuille Finition EASY 

D3 180cv - 348l/mm 180 bars et éléments associés (hydraulique) 
 

Deux capotages différents :  
 

             
 

Capotage thermoformé          Capotage ouvrant à 90° 
          bennant                  fixe ou bennant 
 

 

Divers : 
Le concept Classique peut être également associé à : 

- Système EASY Recyclage. 
- Groupe Combi Pack avec pompe HP et pompe à vide différentes (palettes ou anneau liquide) 
- Variante citerne ADR et pompe à vide associée 
- Variante ADR + ATEX (avec pompe de transfert) 
- Variante ATEX 
- Variante convertisseur et pompe à pistons rotatifs 
- ±ŀǊƛŀƴǘŜ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ŘΩŜŀǳ ǘȅǇŜ ŎƻƴǾŜǊǘƛǎǎŜǳǊ 

Réservoirs latéraux : 
 
 
 Modules standards rotomoulés 
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Paf Arr Paf Av + Empt X 
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Finitions Classique : 
 

             
 Dévidoir arrière          Dévidoir arrière + flèche traditionnelle 
 
 

!ƳǇƭƛǘǳŘŜǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩ!ǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ϧ Curage:  
 
 

Avec Aspiration par Flèche Traditionnelle & Dévidoir sur Fond Arrière 
 

ASPIRATION 
 
 

 
Aspiration 

 
     Fleche traditionnelle 

 
 

MIXTE 
 
     
 

Mixte 
 
 

HYDROCURAGE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle sans flèche 
 

FINITION CLASSIQUE hydrocureur 
Haute pression FC1  Dévidoir principal de 150m. 1 » (sur fond ouvrant) à entraînement hydraulique, avec rotation hydraulique, guide tuyau 

automatique 
  FC2 - Translation hydraulique du bras sur dévidoir principal 
  FC3 - Commande hydraulique du dévidoir secondaire avec débrayage 
  FC4 - Guide tuyau automatique sur dévidoir secondaire 
  FC5 - Décantation Ø2"½ avec tube interne perforé 

FINITION CLASSIQUE hydrocureur + flèche 
-> Flèche FC6  DN 100 avec vanne tampon Ø120, monte et baisse, orientable hydrauliquement, rotation hydraulique, translation 

hydraulique, tubes plongeurs 
  FC7 - Supplément en DN 120mm 
  FC8 - 2eme vérin monte et baisse 

VARIANTES CITERNE 

E CLOISON FIXE 
CAPACITE e1 Citerne cylindrique Ø1700mm 10,7 m3 repartie au choix (par exemple : 3,2 eau + 7,5 boue) 

 e2 Brise-flots avec porte relevable 

F CLOISON DEPLACABLE 
CAPACITE f1 Citerne cylindrique Ø1700mm 10,7 m3 repartie 1,2+9,5 ou 2,7+8,4 ou 2+6,5 

DEPOTAGE f2 Cloison déplaçable 

G RESERVOIRS LATERAUX 
CAPACITE g1 Citerne cylindrique Ø1700mm 10,7 m3 repartie en 8+2,7 

  Complétée par réservoirs latéraux en 8 modules roto moulés avec habillage ABS, capacité 3,2 m3 (2,4 m3 si présence flèche) 

 g2 Habillages ABS g3 Avec maintien compartiment eau cylindrique g4 Brise-flots avec porte relevable 
 

 

/ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƛǘŜǊƴŜǎ Ł ōƻǳŜ ϧ ǊŞǎŜǊǾŜǎ ŘΩŜŀǳ Υ  
 

1/Compartiment Eau/Boue fixe par cloison soudée : 
 
 

      
 

2/Compartiment Eau/Boue modulable par cloison déplaçable et 
arrêt par Taquets : 
 

        
 

3/Possibilités avec Réservoirs latéraux Rotomoulés : 
 
 
 
 

 

 
 
 

         

   Position Bennage               Dévidoir sur fond avec bras ouvert 
 

  

          Fleche position initiale               Fleche en mouvement 

 

Eau 
Boue 

Cloison Fixe Taquets ŘΩ!ǊǊşǘ Cloison Déplaçable 

Boue 
Eau 

Réservoirs latéraux 

Rotomoulés capacité 400L  

Eau 
Boue 

Cloison Fixe 

Eau Eau 
Eau Eau 

Boue 

Eau Eau Eau Eau 

Citerne Cylindrique Dédiée à la Boue 

HYDRO HYDRO + FLECHE 

R = 4400 

3000 1700 

1500 

Dévidoir sur fond 

Dévidoir 1" Sur Fond : 

Avec orientation 

Sans translation 

Dévidoir 1" Sur Fond : 

Avec orientation 

Avec translation intégrée 

Fleche + 

Dévidoir 

3000 

4400 


