Zone d'Activités Ouest - 78660 ABLIS
Tél : 01 30 46 08 50 Fax : 01 30 46 08 55
E-mail : huwerhydrovideidf@wanadoo.fr

VEHICULE DINTERVENTIONS

HYDR@NIDE

PORTEUR TOYOTA TYPE HIACE

Poids total en charge : 2800 kg

Puissance moteur : 95 ou 117 CV
Empattement : 2,985 m

Rayon de braquage : 5,90 m
Longueur hors tout : 4,715 m

Largeur hors tout : 1,80 m

Hauteur hors tout : 2,00 m Yy
EQUIPEMENT HUWER HYDROVID

Capacité totale de 400 litres d'eau : citerne en polyester
Pompe haute pression :

WOMA de 50 CV: SPECK de 40 ¢V URACA de 48 CV .
56 I/mn a 300 bars 45 |/mn a 300 bars 60 I/mn a 330 bars
50 I/mn a 370 bars / 54 |/mn a 270 bars / 47 1/mn a 415 bars
47 1/mn a 450 bars

Radiocommande avec possibilité d'un second émetteur de secours et de I'affichage sur
écran LCD de la pression

Sécurités équipement (manque d'eau, etfc..)

Directives machines

Conformités CE
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