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Fabriquées en acier trempé résistant à l’usure, avec insert frontal et faux-bouchon 
interchangeable. Angle des jets de 30°, constructio n à parois épaisses. 
Elles conviennent particulièrement pour éliminer les dépôts boueux et les obstructions. 
 
A partir de l’art. 30.038, toutes les buses sont munies d’inserts céramique interchangeables. 
L’efficacité, comparée au percement direct, est considérablement améliorée et la durée de 
vie multipliée plusieurs fois. 
 
Pression de travail jusqu’à 280 bar 
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Code  Huwer 
No. de 

commande Raccord fileté Angle 
jets 

Ø Champ 
d’application dès 

min. l/min 
à 100 bar 

 
 

30.012 1/8“ 30º 20 mm 10 l 
 
 

036059

Dimensions: 
Poids: 

 

Æ 16 x 18 mm 
12 g 

Perçages: 
Jet frontal: 

4 x 0.7 ou 0.8 mm 
sans 

036059 30.012F 1/8“ 30º 20 mm 10 l 

 

  
Dimensions: 

Poids: 
Æ 16 x 18 mm 
12 g 

Perçages: 4 x 0.7 ou 0.8 mm 
oui 

Code  Huwer 
No. De   

commande 
Raccord 

fileté 
Angle 
jets 

Ø Champ 
d’application dès 

min. l/min 
à 100 bar 

0360602 30.0253 1/4“ 30º 30 mm 10 l 
 

Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 19 x 20 mm 
18 g 

Perçages: 
Jet frontal: 

3 x 0.8 ou 1.0 mm 
sans 

03606 30.0253F 1/4“ 30º 30 mm 10 l 

 

   
 Dimensions: 

Poids: 
Æ 19 x 20 mm 
18 g 

Perçages: 
Jet frontal: 

3 x 0.8 ou 1.0 mm 
oui 

Code  Huwer  No. de 
commande 

Raccord 
fileté 

Angle 
jets 

Ø Champ 
d’application dès 

min. l/min  
à 100 bar 

0360601 30.0256 1/4“ 30º 30 mm 10 l 
 Dimensions: 

Poids: 
 

Æ 19 x 20 mm 
18 g 

Perçages: 
Jet frontal 

6 x 0.7 / 1.0 ou 1.2 
sans 

036061 30.0256F 1/4“ 30º 30 mm: 20 l 

 

 
 Dimensions: 

Poids: 

Æ 19 x 20 mm 
18 g 

Perçages: 
Jet frontal: 

6 x 0.7 / 1.0 ou 1.2 
sans 

Code  Huwer 

 
 
No. de 
commande 

 
 

Raccord fileté 

 
 

Angle 
jets 

 
 

Ø Champ 
d’application dès 

 
 
min. l/min  
à 100 bar 

036063 30.038 3/8“ 30º 40 mm 10 l 

 

 Dimensions: 
Poids: 

Æ 25 x 37 mm 
60 g 

Insert: 
Jet frontal: 

6 x Céramique M4 
1 x Céramique M4 
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Code  Huwer 

 
 
 

No. de 
commande 

 
 
 

Raccord fileté 

 
 
 

Angle de jet 

 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 

min. l/min 
à 100 bar 

036062 30.050 1/2" 30° 60 mm 50 l 

 

 Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 29 x 46 mm 
115 g 

Inserts: 
Jet frontal: 
 

6 x Céramique M6 
1 x Céramique M6 

 

 

Code  Huwer 

 
 

No. de 
commande 

 
 

Raccord fileté 

 
 

Angle 
jets 

 
 

Ø Champ 
d’application dès 

 
 

min. l/min 
à 100 bar 

     50 l 
    

 
  

036055 35.050 1/2" 25º/15° 50 mm 50 l 

 

 Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 40 x 50 mm 
210 g 

Insert: 
Jet frontal: 

6 x Céramique M6 
4 x Céramique M4  
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No. de 
commande 

 
 
 

Raccord fileté 

 
 
 

Angle 
jets 

 
 
 

Ø Champ 
d’application dès 

 
 
 

min. l/min 
à 100 bar 

 
Code Huwer 

30.075 3/4" 30º 80 mm 50 l 036060 
Dimensions: 
Poids: 

Æ 38 x 60 mm 
280 g 

Insert: 
Jet frontal: 

6 x Keramik M6 
1 x Keramik M6 

 

 

 

 
 

 
 
No. de 
commande 

 
 

Raccord fileté 

 
 

Angle 
jets 

 
 

Ø Champ 
d’application dès 

 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

      
Dimensions: 
Poids: 
 

  
 

   

35.075 
 

3/4" 30º/15º 80 mm 50 l 0360548 
Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 48 x 60 mm 
380 g 

Insert: 
Jet frontal: 

6 x Céramique M6 
4 x Céramique M6 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 

Raccord fileté 

 
 
 

Angle 
jets 

 
 
 

Ø Champ 
d’application dès 

 
 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

30.100 1" 30º + 45º 150 mm 120 l 0360547 
Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 60 x 83 mm 
750 g 

Insert: 
Jet frontal: 

8 x Céramique M8 
1 x Céramique M8 

 

35.100 1" 30º + 
45º/15º 

150 mm 120 l 0360600 
Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 60 x 83 mm 
750 g 

Insert: 
Jet frontal: 

8 x Céramique M8 
1 x Céramique M8 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 
 
 

Raccord fileté 

 
 
 
 
 

Angle 
jets 

 
 
 
 
 

Ø Champ 
d’application dès 

 
 
 
 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

30.125 1 1/4" 30º + 45º 250 mm 200 l 0360545 
Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 68 x 105 mm 
1.37 kg 

Insert: 
Jet frontal: 

8 x Céramique M8 
1 x Céramique M8 
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Cette buse enz golden jet ��� �  est fabriquée en acier trempé résistant à l’usure. C’est la 
combinaison d’une "grenade" et d’une "bombe" en une seule buse. Les 2 angles de jets à 
10° et à 30° offrent une balance optimale entre les f orces de traction et les forces de 
nettoyage. La conception ingénieuse du renvoi d’eau permet d’atteindre un niveau 
d’efficacité élevé: 
 

- Pour l’élimination des graviers, des déblais, des restes de chemisages et des dépôts 
mous. 

- Pour un Prénettoyage avant une intervention au batteur à chaînes ou à la fraise. 
 
Nouveau:  Pour un nettoyage parfaitement circulaire nous équipons sur demande les buses 
40.075 à 42.125A avec des inserts céramique à jet plat. 
 
Pression de travail jusqu’à 280 bar 
 
 
 
 
 
 

équipé avec 
enz®FanJetCeramic Inserts  
et enz®JetMaxCeramic Inserts 

 
 

 
 

 

 
seulement équipé avec 
enz®JetMaxCeramic Inserts 
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No. de  
commande 

 
 

Raccord fileté 

 
 

Angle de jet 

 
 

Ø Champ d’application 

 
 

min. l/min  
à 00 bar 

40.038 3/8" 25° 45 – 100 mm 10 l 

 

Code  Huwer 
 

Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 38 x 80 mm 
515 g 

Inserts: 
Jet frontal: 

 

6 x JetMax Céramique M6 
1 x JetMax Céramique M6 

 
 

Code  Huwer 

 
 
 

No. de 
commande 

 
 
 

Raccord fileté 

 
 
 

Angle de jet 

 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 

min. l/min 
à 00 bar 

036040 40.050 1/2" 25° 70 mm 50 l 
Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 48 x 80 mm 
800 g 

Inserts: 
Jet frontal: 
 

6 x JetMax Céramique M8 
1 x JetMax Céramique M8 

 

 

Avec jet plats céramique inserts: 
 42.050 1/2" 25° 70 mm 50 l 

Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 48 x 80 mm 
800 g 

Inserts: 
Jet frontal: 
 

6 x FanJet Céramique M8 
1 x JetMax Céramique 
M8   

 

�  L’article no. 42.050 est seulement disponible avec jet plats de Ø 1.0 et 1.5 mm. 
 

Code  Huwer 

 
No. de 

commande 
 

Raccord fileté 

 

Angle de jet 

 
Ø Champ 

d’application 

 
min. l/min 
à 100 bar 

036043 40.075 3/4" 10° + 30° 100 mm 100 l 
Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 58 x 104 mm 
1.45 kg 

10° Inserts: 
30° Inserts:  
Jet frontal: 

4 x JetMax Ceramic M10 
4 x JetMax Ceramic M10 
1 x JetMax Ceramic M10  

 

 

Avec 4 jet plats céramique inserts: 

 42.075 3/4" 10° + 30° 100 mm 150 l 

 

 Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 58 x 104 mm 
1.45 kg 

10° Inserts: 
30° Inserts:  
Jet frontal: 

4 x JetMax Ceramic M10 
4 x FanJet Ceramic M10 
1 x JetMax Ceramic M10  

 

Code  Huwer 

 
No. de 

commande 
 

Raccord fileté 

 

Angle de jet 
 

Ø Champ d’application 

 
min. l/min 
à 100 bar 

036041 40.100A 1" 10° + 30° 200 mm 150 l 

 Dimensions: 
Poids: 

 

Æ 79 x 136 mm 
4.70 kg 

10° Inserts: 
30° Inserts:  
Jet frontal: 

5 x JetMax Ceramic M10 
5 x JetMax Ceramic M10 
sans  

 40.100A-SP10 1" 10°  
10 x JetMax M10 200 mm 150 l 

 40.100A-SP15 1" 15°  
10 x JetMax  M10 200 mm 150 l 

 40.100A-SP30 1" 30°  
10 x JetMax  M10 200 mm 150 l 

  
 

Avec 5 jets plat céramique inserts: 

 42.100A 1" 10° + 30° 200 mm 150 l  
  Dimensions: 

Poids: 

 

Æ 79 x 136 mm 
4.70 kg 

10° Inserts: 
30° Inserts:  
Jet frontal: 

5 x JetMax Ceramic M10 
5 x  FanJet Ceramic M10 
ohne  
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No. de 

commande 
 

Raccord fileté 

 

Angle de jet 
 

Ø Champ d’application 

 
min. l/min 
à 100 bar Code Huwer 

40.100B 1" 10° + 30° 200 mm 150 l 0360410 
Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 98 x 179 mm 
8.0 kg 

10° Inserts : 
30° Inserts:  
Jet frontal: 

5 x JetMax Ceramic M10 
5 x JetMax Ceramic M10 
sans  

 

40.100B-SP30 1" 30°  
10 x JetMax  

 
200 mm 150 l  

 

Avec 5 jets plat céramique inserts: 
 

42.100B 1" 10° + 30° 200 mm 150 l  

Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 98 x 179 mm 
8.0 kg 

10° Inserts : 
30° Inserts:  
Jet frontal: 

5 x JetMax Ceramic M10 
5 x Fan Jet Ceramic M10 
sans  

 

 
 
 

 
 

No. de 
commande 

 
 

Raccord fileté 

 
 

Angle de jet 

 
 

Ø Champ d’application 

 
 

min. l/min 
à 100 bar Code  Huwer 

40.100C 1 1/4" 10° + 30° 200 mm 200 l 0360411 
Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 98 x 179 mm 
8.0 kg 

10° Inserts : 
30° Inserts:  
Jet frontal: 

5 x JetMax Ceramic M10 
5 x JetMax Ceramic M10 
sans  

 

Avec 5 jets plat céramique inserts: 

 

42.100C 1 1/4" 10° + 30° 200 mm 200 l  

Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 98 x 179 mm 
8.0 kg 

10° Inserts : 
30° Inserts:  
Jet frontal: 

5 x JetMax Ceramic M10 
5 x FanJet Ceramic M10 
sans  

 

 
 
 

 
 

No. de 
commande 

 
 

Raccord fileté 

 
 

Angle de jet 

 
 

Ø Champ d’application 

 
 

min. l/min 
à 100 bar Code  Huwer 

40.125A 1 1/4" 10° + 30° 300 mm 300 l 036042 
Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 108 x 200 mm 
11.5 kg 

10° Inserts : 
30° Inserts:  
Jet frontal: 

5 x JetMax Ceramic M10 
5 x JetMax Ceramic M10 
sans  

 
 
Avec 5 jets plat céramique inserts: 

 

42.125A 1 1/4" 10° + 30° 300 mm 300 l  

Dimensions: 
Poids: 
 

Æ 108 x 200 mm 
11.5 kg 

10° Inserts : 
30° Inserts:  
Jet frontal: 

5 x JetMax Ceramic M10 
5 x Fan Jet Ceramic M10 
sans  
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Toute l’énergie est concentrée vers l’avant au travers des 4 – 5 jets frontaux. Les arêtes tran-
chantes découpent, déchirent et transpercent chaque obstruction. Fabrication en acier trempé 
résistant à l’usure. A partir de l’art. 60.050, toutes les buses sont munies d’inserts céramique 
interchangeables. L’efficacité, comparée au percement direct, est considérablement améliorée et la 
durée de vie multipliée plusieurs fois. 
 

-Passage dans les conduites totalement bouchées 
-Ouverture dans un réseau de racines  
-Percer une conduite gelée  
-Rinçage des tubes acier lors de forages pousse-tube 
 
Pression de travail jusqu’à 280 bar  
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Angle de jet 

No. de commande Raccord fileté 

avant arrière 

Ø Champ 
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

60.012SL15 1/8" 15° 20° 20 – 40 15 l 

 

 

Code  Huwer 

Dimensions: 
Poids: 

Æ 16 x 25 mm 
20 g 

Perçages de poussée: 
Jet frontal: 

 

 

Angle de jet 
No. de commande Raccord fileté 

avant arrière 

Ø Champ 
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

60.025SL15 
 

1/4" 15° 20° 22 – 50 20 l 

60.025SL30     30 l 

 

Code  Huwer 
 

03607 

Dimensions: 
Poids: 

Æ 19 x 33 mm 
30 g 

Perçages de poussée: 
Jet frontal: 

4 x 0.9 mm 
4 x 0.7 mm 

 

 

Angle de jet 

Code  Huwer 

 
No. de 

commande 
 

Raccord fileté avant arrière 

 
Ø Champ 

d’application 

 
min. l/min 
à 100 bar 

036070 60.038 3/8" 15° 20° 28 mm 30 l 

 

 Dimensions: 
Poids: 

Æ 25 x 45 mm 
70 g 

Perçages de poussée: 
Jet frontal: 

 

4 x 1.0 mm 
4 x Céramique M4 

 
 

Code  Huwer 

 
 

No. de 
commande 

 
 

Raccord fileté 

 

 

Angle de jet 
avant       arrière 

 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 

min. l/min 
à 100 bar 

036071 60.050 1/2" 15° 20° 60 mm 50 l 

 

 Dimensions: 
Poids: 

Æ 29 x 66 mm 
155 g 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 
 

4 x Céramique M6 
4 x Céramique M4 

 
 

Code  Huwer 

 
 
 

No. de 
commande 

 
 
 

Raccord fileté 

 

 

 

Angle de jet 
avant       arrière 

 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 

min. l/min 
à 100 bar 

036076 60.075 3/4" 15° 20° 80 mm 100 l 

 

 Dimensions: 
Poids: 

Æ 38 x 80 mm 
320 g 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 
 

4 x Céramique M6 
4 x Céramique M4 
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No. de 
commande 

 
 
 
 
 
 
 
 

Raccord fileté 

 

 

 

 
 
 
 
 

Angle de jet 
avant       arrière 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 
 
 
 
 
 

min. l/min 
à 100 bar 

Code 
Huwer 

60.100 1" 15° 20° 150 mm 150 l 036073 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 48 x 90 mm 
505 gr 

 
Buses de poussée: 

Jet frontal: 
 

 
6 x Céramique M6 
4 x Céramique M6  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. de 
commande 

 
 
 
 
 
 
 
 

Raccord fileté 

 

 

 

 
 
 
 
 

Angle de jet 
avant       arrière 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 
 
 
 
 
 

min. l/min 
à 100 bar 

Code 
Huwer 

60.100L 1" 15° 20° 200 mm 200 l 036077 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 68 x 185 mm 
2.60 kg 

 
Buses de poussée: 

Jet frontal: 
 

 
6 x Céramique M10 
3 x Céramique M8 
1 x Céramique M6 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

No. de 
commande 

 
 
 
 
 

Raccord fileté 

 

 

 

 
 

Angle de jet 
avant       arrière 

 
 
 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 
 
 

min. l/min 
à 100 bar 

Code 
Huwer 

60.125 1 1/4" 15° 20° 200 mm 200 l 036075 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 58 x 100 mm 
830 g 

 
Buses de poussée: 

Jet frontal: 
 

 
6 x Céramique M6 
4 x Céramique M6 
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No. de 
commande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccord fileté 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angle de jet  
avant       arrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

min. l/min 
à 100 bar 

Code 
Huwer 

60.125L 1 1/4" 15° 10°+30° 200 mm 200 l 0360750 
 
Masse: 
Gewicht: 
 

 
Æ 98 x 250 mm 
9.5 kg 

 
Buses de poussée 

10°: 
Busse de poussée 

30°: 
Jet frontal: 

 
5 x Céramique M10 
5 x M10 blind 
5 x Céramique M8 
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Cet outil était construit pour la nettoyage des conduits plats ou des canaux.  
 
 
Le Flondre comprend un système de chambre de détente de l’eau d’alimentation. Le flux est alors 
dirigé directement sur les inserts qui fournissent un jet très compact et violent.  
 
 
Le Flondre est idéal pour éliminer les graviers et les dépôts libres dans les conduits plats et les 
fosses. 
 
 
La construction plus compacte permet d’utiliser le Flondre dans des conduites très divers. 
 
 
 
 
 

Pression de travail jusqu’à 280 bar 
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Code 
Huwer 

No. de 
commande 

Raccord 
fileté 

ÆÆÆÆ Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

036090 70.050 1/2" 150 – 250 mm 60 l 

 

 
 

Dimensions: 
 
 
Poids: 

 

Longueur: 
Largeur: 
Hauteur: 
2 kg 

 

175 mm 
  90 mm 
  40 mm 

 

Inserts: 

 

 

A 2x 15° - M8 
B 2x 7.5° - M8 

 

 

 
 

 
 

Code  Huwer No. de 
commande 

Raccord 
fileté 

ÆÆÆÆ Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

036091 70.075 3/4" 200 – 400 mm 100 l 

 

 
 

Dimensions: 
 
 
Poids: 

 

Longueur: 
Largeur: 
Hauteur: 
3.8 kg 

 

160 mm 
105 mm 
  55 mm 

 

Inserts: 
 

 

A 2x 10° - M8 
B 2x 0° - M8 

 

 

 
 

 
 

Code  Huwer No. de 
commande 

Raccord 
fileté 

ÆÆÆÆ Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

036092 70.100 1" 300 – 600 mm 200 l 

 

 
 

Dimensions: 
 
 
Poids: 

 

Longueur: 
Largeur: 
Hauteur: 
10.7 kg 

 

300 mm 
160 mm 
  60 mm 

 

Inserts: 
 

 

A 2x 15° - M10 
B 2x 7.5° - M10 
C 4x 0° - M10 

 
 
 

 
 

Code  Huwer No. de 
commande 

Raccord 
fileté 

ÆÆÆÆ Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

036093 70.125 5/4" 400 - 800 mm 250 l 

 

 
 

Dimensions: 
 
 
Poids: 

 

Longueur: 
Largeur: 
Hauteur: 
19.6 kg 

 

310 mm 
180 mm 
  85 mm 

Inserts: 
 

 

A 2x 15° - M10 
B 2x 7.5° - M10 C 
4x 0° - M10 
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Cet outil représente une nette amélioration dans la technique de nettoyage des écoulements et des 
canalisations. L’énergie concentrée des jets donne des résultats surprenants dans les diamètres dès 
200mm. 
 
Le nouveau Scraper comprend un système de chambre de détente de l’eau d’alimentation. Le flux 
est alors dirigé directement sur les inserts qui fournissent un jet très compact et violent. Le degré 
d’efficacité dépasse tous les résultats précédents.  
 
Tous les Scraper sont munis d’un jet à l’avant qui mouille le chemin et améliore la glisse. Ce jet avant 
peut être interchangé avec un bouchon si nécessaire. Deux jet supplémentaires et décalés vers le 
haut servent à nettoyer les parois des écoulements et à accélérer l’évacuation latérale et en surface. 
 

L’abaissement du centre de gravité et la construction plus compacte permettent d’utiliser le Scraper 
dans des conduites très sales: 
 
- une capacité de rinçage surprenante = réduction de la consommation d’eau 
- une très forte accélération de l’eau = un très bon effet de mise en suspension 
- le Scraper ne se cabre pas = un rinçage parfait du lit dans les canalisations à fort débit 
 
La glisse vers l’avant et l’arrière est facilitée par le design arrondi et le jet mouillant avant. 
 

Pression de travail jusqu’à 280 bar 

 

 

 

 
 

 
 
 

13 



 

���������	 �

� ������� ������� ������� ������� ���
 

Code 
Huwer No. de commande 

Raccord 
fileté 

Ø Champ 
d’application 

min. l/min 
à 100 bar 

03490 50.075 3/4" 200 mm 100 l 
 

 

Dimensions: 
 
 
Poids: 

 

Longueur: 
Largeur: 
Hauteur: 
10 kg 

 

336 mm 
120 mm 
108 mm 

 

Inserts: 
 

Jet frontal: 
 

au dessus: 

 

4 x JetMax Ceramic M10 
 
1 x JetMax Ceramic M10 
 
2 x  FanJet Ceramic M10 

 

 

034491 

 

 
 
 

 034492 

0050.07531 
0050.07532 

Barres de rechange à droite 
Barres de rechange à gauche 

 

 
 

Code Huwer 

 
No. de 
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

03491 50.100 1" 300 mm 150 l 
 

 

Dimensions: 
 
 
Poids: 

 

Longueur: 
Largeur: 
Hauteur: 
24 kg 

 

440 mm 
160 mm 
150 mm 

 

Inserts: 
 

Jet frontal: 
 

au dessus: 

 

6 x JetMax Ceramic M10 
 
1 x JetMax Ceramic M10 
 
2 x  FanJet Ceramic M10 

 

 

 

034943 

 

 
 
 

 034944 
0050.10031 
0050.10032 

Barres de rechange à droite 
Barres de rechange à gauche 

 

 
 

Code Huwer 

No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

03492 50.125A 1 1/4" 400 mm 300 l 
 

 

Dimensions: 
 
 
Poids: 

 

Longueur: 
Largeur: 
Hauteur: 
36 kg 

 

530 mm 
200 mm 
180 mm 

 

Inserts: 
 

Jet frontal: 
 

au dessus:    

 

6 x JetMax Ceramic M10 
 
1 x JetMax Ceramic M10 
 
2 x  FanJet Ceramic M10 

 

 

034945 

 

 
 
 

 
034946 

0050.12531 
0050.12532 

Barres de rechange à droite 
Barres de rechange à gauche 

 

 
      Sur demande: 

Code Huwer 
No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

03494 50.150 1 1/2" 500 mm 400 l 
 

 

Dimensions: 
 
 
Poids: 

 

Longueur: 
Largeur: 
Hauteur 
45 kg 

 

550 mm 
230 mm 
200 mm 

 

Inserts: 
 

Jet frontal: 
 

au dessus: 

 

8 x JetMax Ceramic M10 
 
1 x JetMax Ceramic M10 
 
2 x  FanJet Ceramic M10 

 

  

 
 

0050.15031 
0050.15032 

Barres de rechange à droite 
Barres de rechange à gauche 
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Cette buse se remarque surtout par sa capacité de nettoyage énorme dans des tuyaux aquifères et est 
spécialement conçue pour des tuyaux d’un profil supérieure au ø 500 mm. La disposition spéciale des inserts de 
buses garantit un nettoyage en douceur, car le jet de buse ne frappe pas directement sur la paroi du tuyau. Grâce 
à cette propriété l’outil se prête aussi au nettoyage de systèmes de canaux plus anciens. 
 
L’eau dans le canal est intégrée à l’opération de nettoyage. Avec cela, la quantité d’eau disponible au nettoyage 
est multipliée par cinq; par conséquent, avec une capacité de pompe de 300 l/min on peut atteindre une capacité 
de rinçage jusqu’à 1500 l/min. De cette manière des quantités énormes de débris, de sable et de gravier peuvent 
être transportés. 
 
 
 
 

Pression de travail jusqu’à 200 bar 
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Code Huwer 
No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

036095 80.100 A 1" 400 - 1500 mm 300 l 
 

 

Dimensions: 
 
 
Poids: 
Passage 

 

Longueur : 
Largeur: 
Hauteur: 
 
 

 

420 mm 
260 mm 
220 mm 
17 kg 
125x100 

 

Inserts: 
 

 

6 x M10 propulsion 
 
 
Joint rotatif compris  

 
 

 
 

Code Huwer 
No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

036098 80.125B 1 1/4"  600 – 2000 mm 300 l 
 Dimensions: 

 
 
Poids: 
Passage 

Longueur : 
Largeur: 
Hauteur: 
 

 

490 mm 
320 mm 
250 mm 
31 kg 
120x170 

 

Inserts: 
 

 

12 x M10 propulsion 
 
 
Joint rotatif compris  

 
 

 
 

Code Huwer 
No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

036099 80.125D 1 1/4"  1000 – 3000 mm 600 l 
 Dimensions: 

 
 
Poids: 
Passage 

Longueur : 
Largeur: 
Hauteur: 
 

 

570 mm 
390 mm 
320 mm 
44 kg 
160x220 

 

Inserts: 
 

 

12 x M10 propulsion 
 
 
Joint rotatif compris 

 
 

 
 

La longueur est indiquée sans les flexibles de raccordement et le joint tournant 
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La buse radiale enz golden jet��� �  comporte 4 jets radiaux avec 80° pour le nettoyage des conduites et 3 jets de 
poussée pour l’avance et l’élimination simultanée des débris désintégrés vers l’arrière. Les canalisations et les 
tuyaux de tous genres avec ou sans raccordements sont parfaitement nettoyés. 
 

Le rotor de la buse enz golden jet��� �  tourne à une vitesse contrôlée. Les jets d’eau attaquent la paroi avec une 
grande force, chaque recoin est touché. 
 
 
 

-Elimination des incrustations -Nettoyage de raccordements 

-Nettoyage de drainages -Pression de travail jusqu’à 280 bar  
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Code 
Huwer 

 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

03500 01.028 1/4" 30 – 100 mm 20 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M4 
3 x Céramique M4 
sur demande 

 

 

 

 

Code 
Huwer 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

03501 01.040 1/2" 70 – 150 mm 40 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
550 g 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande 

 

 

 

 

Code 
Huwer 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

 

035010 

01.050A 
01.050B 

1/2" 
3/4" 

100 – 200 mm 
100 – 200 mm 

70 l  
70 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.10 kg 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande 

 

 

 

 

Code 
Huwer 

 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

min. l/min  
à 100 bar 

03502 01.060 1" 100 – 300 mm 100 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 60 x 111 mm 
1.60 kg 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M8 
3 x Céramique M8 
sur demande 

 

 

 

 

Code 
Huwer 

 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 100 bar 

 

 

01.100A 
01.100B 

1" 
1 1/4" 

100 – 600 mm 
100 – 600 mm 

200 l 
200 l 

  
Dimensions: 
 
Poids: 

 
Æ 100 x  
180 mm 
7.40 kg 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M10  
3 x Céramique M10 
sur demande  
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La buse semi-radiale enz golden jet��� �  comporte 4 jets de coupe à 45° vers l’arrière, permettant 
simultanément le nettoyage et la poussée pour l’avance de la buse. La fonction double de rotation et de 
poussée permet une économie d’eau. 
Si l’on dispose de beaucoup d’eau, on peut équiper les buses de jets de poussée supplémentaires. 
 
 
- Nettoyage des conduites pour la TV - Elimination de racines jusqu’à Ø 5 mm et de 

queues de renard 
- Elimination de dépôts calcaires  

-Pression de travail jusqu’à 280 bar 
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Code Huwer 

 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

03503 

035031 

02.028A 
02.028B 

1/4" 
3/8" 

30 – 100 mm 
30 – 100 mm 

8 l 
8 l 

 

  
Dimension: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M4 
sans 
sur demande 

 

 
 

 

 
 

Code Huwer 

 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

 02.028AS 1/4" 30 – 100 mm 12 l 

 

  
Dimension: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M4 
3 x Céramique M4 
sur demande 

 

 
 

 

 

Code Huwer 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

035032 

03504 

02.040A 
02.040B 

1/2" 
3/4" 

70 – 150 mm 
70 – 150 mm 

16 l 
16 l 

 

  
Dimension: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
550 g 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sur demande 

 
 

 

 

Code Huwer 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

 02.040AS 1/2" 70 – 150 mm 20 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
550 g 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande 

 

 
 

 

 

Code Huwer 

 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

min. l/min  
à 100 bar 

 

 

02.050A 
02.050B 

1/2" 
3/4" 

100 – 200 mm 
100 – 200 mm 

40 l 
40 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.10 kg 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sur demande 
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No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

 02.050AS 
02.050BS 

1/2" 
3/4" 

100 – 200 mm 
100 – 200 mm 

40 l 
40 l  

 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.10 kg 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

02.060 1" 100 – 300 mm 60 l 03505 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 60 x 111 mm 
1.60 kg 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M8 
3 x Céramique M8 
sur demande 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

03506 02.100A 
02.100B 

1" 
1 1/4" 

200 – 600 mm 
200 – 600 mm 

200 l 
200 l  

 
Dimensions: 
 
Poids: 

 
Æ100 x  
180 mm 
7.40 kg 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M10  
3 x Céramique M10 
sur demande  
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La buse semi-radiale enz golden jet��� �  comporte 4 jets de coupe à 45° vers l’avant et un jet frontal, (sur 
demande) plus 3 jets de poussée vers l’arrière, qui permettent une avance en «tire-bouchon» dans la 
conduite bouchée. Les dépôts sont attaqués par le jet frontal puis désintégrés par les jets semi-radiaux et 
poussés en avant. L’avance est obtenue avec les jets de poussée. 
 
- Rinçage des tubes acier lors de forages pousse- 
  tube 

- Elimination de la glace dans les puits 

- Rinçage du raccordement entre l’immeuble et  
  l’égout 

 
- Pression de travail jusqu’à 280 bar 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

22 
 



���������	 �

(#+�(#+�(#+�(#+� �������	����$��������������	����$��������������	����$��������������	����$�������� ������������$�����)�$������������$�����)�$������������$�����)�$������������$�����)�$��� ����
 

Code Huwer 

 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

035080 03.028 1/4" 30 – 100 mm 30 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M4 
3 x Céramique M4 
sur demande 

 

 

 

 

Code Huwer 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

035081 03.040 1/2" 70 – 150 mm 50 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
550 g 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande 

 

 

 

 

Code Huwer 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

035082 

035083 

03.050A 
03.050B 

1/2" 
3/4" 

100 – 200 mm 
100 – 200 mm 

70 l 
70 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.10 kg 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande 

 

 

 

 

Code Huwer 

 
 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 
 

min. l/min  
à 100 bar 

035084 03.060 1" 100 – 300 mm 100 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 60 x 111 mm 
1.60 kg 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M8 
3 x Céramique M8 
sur demande 

 

 

 

 

Code Huwer 

 
 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 
 

min. l/min  
à 100 bar 

035085 

035086 

03.100A 
03.100B 

1" 
1 1/4" 

200 – 600 mm 
200 – 600 mm 

200 l 
200 l 

  
Dimensions: 
 
Poids: 

 
Æ 100 x  
180 mm 
7.40 kg 

 
Buses rotatives: 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 
4 x Céramique M10  
3 x Céramique M10 
sur demande  
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La buse enz golden jet��� �  Combi est utilisée pour le rinçage de conduites et de raccordements avec des coudes 
divers. Munie de 2 jets radiaux à 90° et de deux autres jets semi-radiaux à 45° dirigés vers l’arrière ou 
l’avant, elle fonctionne parfaitement avec une pompe de petit débit.  
 
Cette combinaison permet l’avance et l’élimination simultanée des dépôts. 
 
 
- Elimination de dépôts mous - Nettoyage de dépôts de graisse 

- Nettoyage d’échangeurs de chaleur - Pression de travail jusqu’à 280 bar  
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Code Huwer 
No. de  
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

035108 04.011A M7 12 – 30 mm 10 l 
 04.011B M8 12 – 30 mm 10 l 

03511 04.012 1/8" 13 – 30 mm 10 l 

   

Dimensions: 
 
Poids: 

 

Æ 11 x 31 mm 
Æ 12 x 31 mm 
17 g 

 

Forages: 
Buses de poussée: 

Jet frontal: 

 

90°/2 x 0.8 – 45°/2 x 0.9 mm 
sans 
sur demande 

 
 

 

Code Huwer 
No. de  
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

03516 

 

04.016A 
04.016B 

1/8" 
1/4" 

18 – 60 mm 
18 – 60 mm 

10 l 
10 l 

 
  

Dimensions: 
Poids: 

 

Æ 16 x 33 mm 
30 g 

 

Forages: 
 

Buses de poussée: 
Jet frontal: 

 

4 x 0.7 – 1.1 mm, déprendre de la  débit de 
pompe 
sans 
sur demande 

 

Code Huwer 
No. de  
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

03513 

035131 

04.028A 
04.028B 

1/4" 
3/8" 

30 – 100 mm 
30 – 100 mm 

10 l 
10 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M4 
sans 
sur demande 

 

 
 

 

 
 

Code Huwer 

 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

 04.028AS 1/4" 30 – 100 mm 10 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M4 
3 x Céramique M4 
sur demande 

 

 
 

 

 

Code Huwer  

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

03514 

 

04.040A 
04.040B 

1/2" 
3/4" 

70 – 150 mm 
70 – 150 mm 

20 l 
20 l 

 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
550 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sur demande 

 

 
 

 

 

Code Huwer 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

 04.040AS 1/2" 70 – 150 mm 20 l 

 
 Dimensions: 

Poids: 
Æ 40 x 80 mm 

550 g 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande   
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No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

 04.050A 
04.050B 

1/2" 
3/4" 

100 – 200 mm 
100 – 200 mm 

70 l 
70 l 035141 

 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.10 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sur demande 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

 04.050AS 
04.050BS 

1/2" 
3/4" 

100 – 200 mm 
100 – 200 mm 

70 l 
70 l  

 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.10 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

04.060 1" 100 – 300 mm 80 l 03515 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 60 x 111 mm 
1.60 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M8 
3 x Céramique M8 
sur demande 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

 04.100A 
04.100B 

1" 
1 1/4" 

200 – 600 mm 
200 – 600 mm 

200 l 
200 l 035151 

 
Dimensions: 
 
Poids: 

 
Æ 100 x  
180 mm 
7.40 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M10  
3 x Céramique M10 
sur demande  
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La version KBRV  est munie de 2 jets semi-radiaux à 45° dirigés vers l’avant si bien que la buse peut être 
équipée de jets de poussée ou alors montée sur une lance. Une grande partie des dépôts est ainsi poussée vers 
l'avant. 
 
 
- Elimination de dépôts mous - Nettoyage de dépôts de graisse 

- Nettoyage d’échangeurs de chaleur - Pression de travail jusqu’à 280 bar 

- Rinçage du raccordement entre l’immeuble et 
l’égout 
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Code 
Huwer 

No. de  
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ 
 d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

 04.011AV M7 12 – 30 mm 10 l 
 04.011BV M8 12 – 30 mm 10 l 

035111 04.012V 1/8" 13 – 30 mm 10 l 

 
  

Dimensions: 
 
Poids: 

 
Æ 11 x 31 mm 
Æ 12 x 31 mm 
17 g 

 
Perçage: 

Buses poussée: 
Jet frontal: 

 

 
90°/2 x 0.8 – 45°/2 x 0.9 mm 
sans 
sur demande 

 

 
 

Code 
Huwer 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ 
 d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

035120 
 

04.016AV 
04.016BV 

1/8" 
1/4" 

18 – 60 mm 
18 – 60 mm 

10 l 
10 l 

 
  

Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 16 x 33 mm 
30 g 

 
Perçage: 

 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x 0.7 – 1.1 mm, déprendre  
de la débit de la pompe 
sans 
sur demande 

 

Code 
Huwer 

 

No. de  
commande 

 

Raccord  
fileté 

 

Ø Champ 
 d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

035130 04.028AV 1/4" 30 – 100 mm 20 l 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M4 
3 x Céramique M4 
sur demande 

 

 

 

 

 

Code 
Huwer 

 

 

 

No. de 
commande 

 
 
 

Raccord 
fileté 

 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 

min. l/min 
à 100 bar 

035140 04.040AV 1/2" 70 – 150 mm 30 l 

 
  

Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
550 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande 
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No. de 
commande 

 
 
 
 

Raccord 
fileté 

 
 
 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 
 
 

min. l/min 
à 100 bar Code Huwer 

 04.050AV 
04.050BV 

1/2" 
3/4" 

100 – 200 mm 
100 – 200 mm 

70 l 
70 l 035142 

 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.10 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande 

 

 

 

 

  

 
 

 

No. de 
commande 

 
 
 
 
 

Raccord 
fileté 

 
 
 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 
 
 

min. l/min 
à 100 bar Code Huwer 

04.060V 1" 100 – 300 mm 100 l 035150 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 60 x 111 mm 
1.60 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M8 
3 x Céramique M8 
sur demande 

 

 

 

 
  

 

 

 

No. de 
commande 

 
 
 
 
 

Raccord 
fileté 

 
 
 
 
 

Ø Champ 
d’application 

 
 
 
 
 

min. l/min 
à 100 bar Code Huwer 

 04.100AV 
04.100BV 

1" 
1 1/4" 

200 – 600 mm 
200 – 600 mm 

200 l 
200 l 035152 

 
Dimensions: 
 
Poids: 

 
Æ 100 x  
180 mm 
7.40 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M10  
3 x Céramique M10 
sur demande 
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La buse rotative enz golden jet® Bulldog est construite pour fonctionner à l’eau recyclée et à l’eau du réseau. 
Grâce à son système de palier à glissement on peut travailler avec toutes les eaux recyclées. Un dispositif de 
frein (sans huile) inusable permet de contrôler la vitesse de rotation. Ceci permet d’atteindre un rendement de 
nettoyage encore plus efficace et plus économique. 
 
Les particules d’impuretés jusqu’à Ø 1mm peuvent être pompées sans problème au travers de l’outil. Les 
frais de transport d'approvisionnement d’eau sont réduits a un minimum. 
 
La buse rotative Bulldog® Recycling est d’une mise en œuvre très simple et ne nécessite pratiquement pas 
d'entretien. 
 
Pression de travail jusqu’à 200 bar  
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No. de 
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

Code Huwer 
400.040 1/2" 70 - 200 mm 50 l 03608 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 42 x 110 mm 
0.72 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
5 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
1 x Céramique M6 

 
 

 

 

 

 
 
 
No. de 
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

Code 
Huwer 

 400.060A 

400.060B 

3/4” 

1” 

100 – 300 mm 

100 – 300 mm 

100 l 

100 l 03609 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 60 x 150 mm 
2.04 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

1 x Céramique M8 
5 x Céramique M8 
3 x Céramique M8 

 

 

 

 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

min. l/min  
à 100 bar 

Code 
Huwer 

400.080 1” 100 – 400 mm 100 l 036082 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 100 x 225 mm 
4.0 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
5 x Céramique M10 
3 x Céramique M8 
1 x Céramique M10  

 
 

 
 
 
No. de 
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

Code 
Huwer  
036083 400.100A 

400.100B 

1" 

1 1/4" 

200 – 600 mm 

200 - 600 mm 

200 l 

200 l  
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 117 x 256 mm 
7.6 kg 

 
Buses rotatives: 
(+ de 300 l/min) 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
3 x Céramique M10  
2 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 
1 x Céramique M10   
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Ce type de buse rotative enz golden jet��� �  repose sur le principe du rotor excentrique, ce qui provoque des 
vibrations et un flux pulsé des jets d’eau. Les pulsations atteignent une force telle que des incrustations jusqu’à 
10 cm d’épaisseur peuvent être détruites. 
 
Dans bien des cas, les buses Rotopuls permettent d’éviter des travaux fastidieux nécessitant des fraises ou des 
têtes à chaînes. 
 
Les Rotopuls HRH sont conçues pour l’élimination les dépôts de dureté moyenne dans les conduites en 
plastique, en acier et en béton. 
 

Important:  Les buses Rotopuls produisent des vibrations importantes et de forts impacts 
hydrauliques. Certaines conduites (p.ex. grès, plastique à paroi mince, ou en PVC mal posé ou mal 
enrobé) risquent d’être endommagées. 
 

Pression de travail jusqu’à 280 bar 
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Pression de travail jusqu’à 280 bar 

Code 
Huwer 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

036066 

0360661 

02.100AE 
02.100BE 

1" 
1 1/4" 

200 – 600 mm 
200 – 600 mm 

200 l 
200 l 

 

  
Dimensions: 
 
Poids: 

 
Æ 100 x  
180 mm 
7.40 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M10  
3 x Céramique M10 
sur demande  

Rotopuls  KBR Buses rotatives vibrantes  
No. de  
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

04.028AE 1/4" 30 – 100 mm 10 l 

 

Code Huwer 
 

0360665 
 
 
 

Dimensions: 
Poids: 

Æ 28 x 56 mm 
 190 g 

Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

4 x Céramique M4 
3 x Céramique M4 
sur demande  

 

 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

04.028BE 1/4" 30 – 100 mm 10 l 

 

Code Huwer 
 
 
 
 
 
 

Dimensions: 
Poids: 

Æ 28 x 56 
 190 g 

Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

4 x Céramique M4 
sans 
sur demande 

 
 

 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

04.040AE 1/2" 70 – 150 mm 20 l 

 

Code Huwer 
 

0360667 
 
 
 
 

Dimensions: 
Poids: 

Æ 40 x 80mm 
 520 g 

Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

4 x Céramique M4 
3 x Céramique M6 
sur demande  

 

 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

04.050AE 1/2" 100 – 200 mm 70 l 
04.050BE 3/4" 100 – 200 mm 70 l 

 

Code Huwer 
 
 
 
 
 
 

Dimensions: 
Poids: 

Æ 50  x 99 mm 
1.15 Kg 

Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 

4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sur demande  
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Rotopuls  KBR Buses rotatives vibrantes  
 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

04.060EK 1" 100 – 300 mm 100 l 
Dimensions: 
Poids: 

Æ 60 x 111 mm 
1.60 kg 

Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

4 x Céramique M6 
3 x Céramique M8 
sur demande   

 
Code Huwer 

 

0360651 

 

 
 
No. de 
commande 

 
 

Raccord 
fileté 

 
 

Ø Champ 
d‘application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

04.060E 1" 100 – 300 mm 100 l 
Dimensions: 
Poids: 

Æ 60 x 165 mm 
2.60 kg 

Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

4 x Céramique M6 
3 x Céramique M8 
sur demande   

 
 

Code Huwer 
 

0360650 

 
 

    

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

04.100AE 
04.100BE 

1" 
1 1/4" 

200 – 600 mm 
200 – 600 mm 

200 l 
200 l 

Dimensions: 
Poids: 

Æ 100 x 180 mm 
7.40 kg 

Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

4 x Céramique M10  
3 x Céramique  M10 
sur demande 

 

 
 
 

Code Huwer 

0360660 
0360662 

 

 

   
 

Bulldog® Rotopuls pour eau recyclée 
 
No. de commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

400.060AE 

400.060BE 

3/4“ 

1“ 

150 – 600 mm 

150 – 600 mm 

100 l 

100 l 
Dimensions: 
Poids: 

Æ 90 x 230 mm 
3.9 kg 

Buses rotatives: 
Buses poussée: 

6 x Céramique M8 

6 x Céramique M8 
 

Code Huwer 
 

036080 
 
 

 
 
No. de commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar 

400.100AE 

400.100BE 

1“ 

5/4“ 

200 – 1000 mm 

200 – 1000 mm 

200 l 

200 l 
Dimensions: 
Poids: 

Æ  130 x 320 mm 
11 kg 

Buses rotatives: 
Buses poussée: 

3 x Céramique M10  

6 x Céramique M10 
 

Code Huwer 

036084 
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Avec ces outils enz golden jet��� �  on peut réaliser dorénavant des nettoyages circulaires propres et efficaces 
dans les grosses canalisations de Æ 300 - 2000 mm. Les patins sont facilement réglables et ils peuvent être 
aussi adaptés pour les profils ovoïdes. Les buses hélice sont conçues pour travailler avec de l'eau recyclée 
mais peuvent aussi tourner avec l'eau du réseau. 
 
Pression de travail jusqu’à 200 bar 
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No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à100 bar Code Huwer 

 07.300A 
07.300B 

1" 
1 1/4" 

300 – 600 mm 
300 – 600 mm 

200 l 
200 l  

 
Dimensions: 
Longueur: 
Poids: 

 
Æ 285/585 mm 
650 mm 
48 kg 

 
Buses rotatives: 

 
Buses poussée: 

 
3 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à100 bar Code Huwer 

 07.600A 
07.600B 

1" 
1 1/4" 

600 – 1200 mm 
600 –1200 mm 

200 l 
200 l  

 
Dimensions: 
Longueur: 
Poids: 

 
Æ 585/1185 mm 
1050 mm 
73 kg 

 
Buses rotatives: 

 
Buses poussée: 

 
3 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 
6 x Céramique M10 

 

 

 

 

 

 
Poussée et rinçage pièce 

 
 
 
 
Sur 
demande: 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à100 bar 

Code Huwer 
 07.1400A 

07.1400B 
1" 

1 1/4" 
1400 – 2000 mm 
1400 – 2000 mm 

400 l 
400 l  

 
Dimensions: 
Longueur: 
Poids: 

 
Æ 1385/1985 mm 
1080 mm 
136 kg 

 
Buses rotatives: 

 
Buses poussée: 

 
3 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 
6 x Céramique M10 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poussée et rinçage 
pièce
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Les buses à came enz golden jet��� �  ont été conçues pour le nettoyage de conduites Æ 40 - 400 mm. Les buses à 
came ont pour particularité unique en leur genre de se mettre en rotation directement contre la surface 
intérieure de la conduite. Le jet d'eau est directement projeté contre la surface et il nettoie encore plus fort. 
 
Ces outils ont une faible consommation d'eau. De 10 à 60 l/min suffisent pour nettoyer des conduites jusqu'à Æ 
400 mm 
 
Pression de travail jusqu'à 1000 bar 
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No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

04.012G 1/8" 40 – 100 mm 10 l  
Dimensions: 
Poids: 

Æ 12 x 31 mm 
20 g 

Perçage: 
Pièces de poussée: 

3 x 0.85 mm 
sur demande 

 
 

 
 

 

004.0124 Came de rechange Æ 12 mm     

max. 280 bar  

         
 

No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

 04.016AG 
04.016BG 

1/8" 
1/4" 

60 – 200 mm 
60 – 200 mm 

10 l 
10 l  

Dimensions: 
Poids: 

Æ 16 x 33 mm 
35 g 

Perçage: 
Pièces de poussée: 

3 x 0.8 
sur demande 

 

004.0164 Came de rechange Æ 16 mm 
 

 

max. 280 bar 

 

 
 

 
No. de 
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

 04.028AG 
04.028BG 

1/4" 
3/8" 

80 – 400 mm 
80 – 400 mm 

10 l 
10 l  

Dimensions: 
Poids: 

Æ 28 x 56 mm 
210 g 

Buses rotatives: 
Buses poussée: 

3 x Céramique M4 
sur demande 

  

 

004.0284 Came de rechange Æ 28 mm     

max. 280 bar 

 

 
 

No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

05.012G 1/8" 40 – 100 mm 40 l  
Dimensions: 
Poids: 

Æ 12 x 30 mm 
20 g 

Forages: 
Pièce de poussée: 

3 x 0.8 mm 
sur demande 

 
 

 
 

 

004.0124 Came de rechange Æ 12 mm     

       max. 1000 bar 

  
 

 
No. de 
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

05.016G 1/8" 60 – 200 mm 40 l  
Dimensions: 
Poids: 

Æ 16 x 41 mm 
45 g 

Forages: 
Pièce de poussée: 

3 x 0.8 mm 
sur demande 

 
 

 
 

 

004.0164 Came de rechange Æ 16 mm     

 max. 1000 bar 

 

 
 

 
No. de 
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

05.0284G 1/4" 80 – 400 mm 10 l  
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
210 g 

 
Buses rotatives: 

Pièce de poussée: 

 
3 x Céramique M4 
sur demande 

 
 

 

 

 

004.0284 Came de rechange Æ 28 mm     

max. 1000 bar 
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Les buses enz golden jet��� �  à très haute pression sont spécialement conçues pour le nettoyage de conduites 
jusqu’à 1000 bar.  
 
Elles permettent d’éliminer les incrustations les plus dures lors du nettoyage de tubes échangeurs dans la 
chimie et les centrales nucléaires et lors du nettoyage de conduites acier dans l’industrie. 
 

Pression de travail jusqu’à 1000 bar 
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Pour les modèles Æ 28 – 50 mm en version Radiale (RGS) elle est munie de 4 jets radiaux à  
75 – 90° à la paroi de la conduite. 

 

Code Huwer 

 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar 

 05.0281 1/4" 30 – 42 mm 30 l 

 
RGS 

 

 
 
 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M4 
sans 
sans 

 
 

 

 

 
 
 

Code Huwer 

 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar 

0351902 05.0401 M24 x 1.5 42 – 55 mm 30 l 

RGS 
 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
700 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sans 

 
 

 

 

 
 
 

Code Huwer 

 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar 

0351904 05.0501 M24 x 1.5 55 – 77 mm 30 l 

RGS 
 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.25 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sans 
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Pour les modèles Æ 28 – 50 mm en version Semi-radiale (HRH vers l’arrière) elle est munie de 4 jets semi-
radiaux à 45° vers l’arrière. 
 
 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer  

05.0282 1/4" 30 – 42 mm 30 l 03519 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M4 
sans 
sans 

 
 

 

 

 

 
HRH 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

05.0402 M24 x 1.5 42 – 55 mm 30 l 0351901 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
700 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sans 

 
 

 

 

 

 
HRH 

 
 
 
 
 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

05.0502 M24 x 1.5 55 – 77 mm 30 l 0351905 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.25 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sans 

 
 

 

 

 

HRH 
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Pour les modèles Æ 28 – 50 mm en version Semi-radiale (HRV vers l’avant) elle est munie de 4 jets semi-
radiaux à 45° vers l’avant. 
 

Code Huwer 

 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar 

035188 05.0283 1/4" 30 – 42 mm 30 l 

 
HRV 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M4 
sans 
sans 

 
 

 

 

 
 
 

Code Huwer 

 
 
 
 

No. de 
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar 

0351900 05.0403 M24 x 1.5 42 – 55 mm 30 l 

HRV 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
700 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sans 

 
 

 

 

 
 
 

Code Huwer 

 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar 

0351906 05.0503 M24 x 1.5 55 – 77 mm 30 l 

HRV 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.25 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sans 
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Pour les modèles Æ 12 – 50 mm en version Combi (KBR) elle est munie de 2 jets semi-radiaux à 45° vers 
l’arrière, ainsi que de 2 jets radiaux à 90° par rapport à la paroi de la conduite. 
 
No. de  
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

05.011A M7 12 – 18 mm 45 l 035158 

05.011B M8 12 – 18 mm 45 l 03516 

05.012 1/8" 13 – 18 mm 45 l  
 

Dimensions: 
 
Poids: 

 

Æ 11 x 31 mm 
Æ 12 x 31 mm 
17 g 

 

Perçages rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 

45°/2 x 0.9 mm – 90°/2 x 0.85 mm 
sans  
sans 
 

 

KBR 
 

 

 

 
No. de  
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

05.016 1/8" 17 – 30 mm 45 l 03517 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 16 x 41 mm 
40 g 

 
Perçages rotatives: 

Buses poussée: 
Jet frontal: 
 

 
45°/2 x 1.0 mm – 90°/2 x 0.9 mm 
sans 
sans 
 
 

 

KBR 

 
 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

05.0284 1/4" 30 – 42 mm 30 l 03518 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M4 
sans 
sans 

 
 

 

 

 

KBR 
 

 

 

 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

05.0404 M24 x 1.5 42 – 55 mm 30 l 035190 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
700 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sans 

 
 

 

 

 

KBR 
 

 
 

 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

05.0504 M24 x 1.5 55 – 77 mm 30 l 0351907 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.25 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sans 

 
 

 

 

 

KBR 
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Pour les modèles Æ 11 – 50 mm en version Combi (KBRV) elle est munie de 2 jets semi-radiaux à 45° vers 
l’avant, ainsi que de 2 jets radiaux 90° par rapport à la paroi de la conduite. 
 

Code Huwer 
No. de  
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

in. l/min  
à 1000 bar 

035159 05.011AV M7 12 – 18 mm 45 l 
 05.011BV M8 12 – 18 mm 45 l 

035160 05.012V 1/8" 13 – 18 mm 45 l 

KBRV 
 

 
  

Dimensions: 
 
Poids: 

 
Æ 11 x 31 mm 
Æ 12 x 31 mm 
17 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
45°/2 x 0.9 mm – 90°/2 x 0.85 mm 
sans 
sans 

 
 
 

Code Huwer 

 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

in. l/min  
à 1000 bar 

035170 05.016V 1/8" 17 – 30 mm 45 l 

KBRV 
 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 16 x 41 mm 
40 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
45°/2 x 1.0 mm – 90°/2 x 0.9 mm 
sans 
sans 

 
 

Code Huwer 

 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

in. l/min  
à 1000 bar 

035189 05.0285 1/4" 30 – 42 mm 30 l 

KBRV 

 
  

Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 28 x 56 mm 
200 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M4 
sans 
sans 

 
 

 

 
 
 
 

Code Huwer 

 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

in. l/min  
à 1000 bar 

0351903 05.0405 M24 x 1.5 42 - 55 30 l 

KBRV 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 80 mm 
700 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sans 

 
 

 

 
 
 
 
 

Code Huwer 

 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

in. l/min  
à 1000 bar 

0351908 05.0505 M24 x 1.5 55 – 77 mm 30 l 

KBRV 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 99 mm 
1.25 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 

 
4 x Céramique M6 
sans 
sans 
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La buse enz golden jet��� �  à jets croisés (avec jets de freinage) est utilisée dans le nettoyage industriel des tubes 
échangeurs de chaleur et des conduites totalement obstruées.  
 
Les jets croisés dirigés vers l’avant découpent les dépôts comme une fraise. Le nettoyage est complété par 
l’action de 2 jets radiaux à 90°. Les débris d’incrustation sont éliminés simultanément. La force de recul 
provoquée par les jets croisés dirigés vers l’avant rend  nécessaire le montage de la buse sur une lance. Si le 
débit est suffisant, on peut monter un raccord de poussée entre la buse et le tuyau à haute pression; la buse à 
jets croisés est alors utilisable universellement.  
 

 
 

Pression de travail jusqu’à 1000 bar 
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No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

06.012 1/8" 13 – 20 mm 30 l 035193 
Dimensions: 
Poids: 

Æ 12 x 43.5 mm 
30 g 

Perçage rotatives: 
Jet croisés frontal: 

1 x 0.55 mm  1 x 0.60 mm

 - 45° 

 

 
006.0125 1/8" Pièce de poussée 20 l  
Dimensions: 
Poids: 

Æ 12 x 31 mm 
22 g 

Perçage de poussée: 
 

30°/2 x 0.9 mm  
 

 
No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

06.018A 1/8" 19 – 25 mm 30 / 60 l 035194 

06.018B 1/4" 19 – 25 mm 30 / 60 l  
Dimensions: 
Poids: 

Æ 18 x 47.5 mm 
40 g 

Perçage rotatives: 
Jet croisés frontal: 

2x 0.6 2x ou 0.9 mm - 75° 
2 x M3 inserts acier - 45° 

 
 

 

 
006.0125 1/8" Pièce de poussée 20 l  
Dimensions: 
Poids: 

Æ 12 x 31 mm 
22 g 

Perçage de poussée: 
 

30°/2 x 0.9 mm  
 

 
No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

06.022 1/4" 23 – 30 mm 30 l 035195 
Dimensions: 
Poids: 

Æ 22 x 55.5 mm 
180 g 

Perçage rotatives: 
 

Jet croisés frontal: 

2 x Céramique M4 - 75° 
 
2 x Céramique M4 - 45° 

 
 

 

 
006.0225 1/4" Pièce de poussée 5 l  
Dimensions: 
Poids: 

Æ 18 x 29 mm 
66 g 

Buses de poussées: 
 

3 x Céramique M4 - 30°  

 
 
No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 1000 bar Code Huwer 

06.028 1/4" 30 – 42 mm 30 l 035196 
Dimensions: 
Poids: 

Æ 28 x 59.5 
mm 
210 g 

Buses rotatives: 
 

Jet croisés frontal: 

2 x Céramique M4 - 75° 
 
2 x Céramique M4 - 45° 

 
 

 

 
 006.0225 1/4" Pièce de poussée 5 l 

Dimensions: 
Poids: 

Æ 18 x 29 mm 
66 g 

Buses de poussées: 
 

3 x Céramique M4 - 30° 
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Les buses rotatives enz golden jet��� �  de surface sont très efficaces. Elles offrent une capacité de nettoyage 
multiple comparée à celle des buses traditionelles avec jets plats ou ronds. 

 

Application: - Enlever des dépôts de lait de béton 
 - Nettoyage de façades, escaliers, murs, panneaux routiers etc. 

 

 
Pression de travail jusqu’à 280 bar 
Max. Pression jusqu’à 1000 ba 
 

Code Huwer 

 
 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 
 

min. l/min  
 

 

 

18.040 
18.040HD 

3/8" 
3/8" 

jusqu’à 280 bar 
jusqu’à 1000 bar 

à 120 bar:   10 l 
à 1000 bar: 30 l   

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 50 x 70 mm 
600 g 

 
Buses rotatives: 

 

 
2 x Céramique M6 
 

 
 

 

 

 

�����/�"����	� ���������/�"����	� ���������/�"����	� ���������/�"����	� ���� ����
 
Cette buse spéciale pour le nettoyage de surfaces est mise en rotation par l'eau de nettoyage au moyen d’une 
roue à aubes. L’axe de sortie du jet est incliné par rapport à l'axe de la buse, ce qui produit un mouvement 
circulaire. 

 

Cette buse de nettoyage de surfaces convient avant tout au nettoyage de façades, escaliers, murs, pistes de 
tartan, panneaux routiers etc. 
 
Pression de travail jusqu’à 280 bar 
 

Code Huwer 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Buses 
Ø mm 

 
 

l/min à 
100 bar 

 
 

l/min à 
150 bar 

 
 

l/min à 
200 bar 

 18.041135 1/4" 1.35 11.3 13.9 16.3 

 18.041150 1/4" 1.50 14.5 18.0 21.4 

 18.041175 1/4" 1.75 19.0 23.4 27.5 

 18.041200 1/4" 2.00 22.5 27.6 32.5 

 

  
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 62 x 100 mm 
700 g 

   
 

 

 
 

47 



���������	 �

�3����/� 4������� 0�5����3����/� 4������� 0�5����3����/� 4������� 0�5����3����/� 4������� 0�5���� ���
 
La tête à chaînes enz golden jet��� �  est un outil d'emploi général. Son maniement et son entretien sont très 
simples. Un seul outil permet de travailler sur plusieurs diamètres de conduite. Les dépôts de calcaire, de lait de 
ciment ou les racines sont nettoyés et éliminés proprement. 
 
Quelques mises en œuvre: 
 

·  Préparation avant une réhabilitation par chemisage Inline, injection ou revêtement intérieur. 
·  Elimination d’occlusions de racines 
·  Elimination d’incrustations et de dépôts  
·  Elimination de restes de béton dans des canalisations neuves avant la remise de l’ouvrage. 
·  Pour éliminer les chemisages défectueux on monte des chaînes d'entraînement 
 

Pression de travail jusqu’à 280 bar 
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No. de commande Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

10.028 1/4" 40 – 100 mm 20 l 

  
Code Huwer 

035198 
 

Dimensions: 
Inserts: 
Poids: 

 

Ø 40/28 mm – Longueur 81 mm 
Rotation 3 x Céramique M4 – Poussée 3 x Céramique M4 
0.32 kg 

 

 

 
Pièces de rechange et d'usure: 

0010.028G Chaînons par mètre 
0010.028050G Set chaînons Ø 50 mm (4 boulons) 
0010.028075G Set chaînons Ø 75 mm (6 boulons) 
0010.028100G Set chaînons Ø 100 mm (8 boulons) 
0010.028K Chaîne par mètre 
0010.028050K Set chaîne Ø 50 mm (5 chaînons) 
0010.028075K Set chaîne Ø 75 mm (7 chaînons) 

 

0010.028100K Set chaîne Ø 100 mm (9 chaînons) 

 
No. de 
commande 

Raccord  
fileté 

Ø Champ  
d’application 

min. l/min  
à 100 bar 

10.040A 
10.040B 

3/8" 
1/2" 

60 – 150 mm 
60 – 150 mm 

30 l 
30 l 

 
Code Huwer 

0351980 
0351981 

 
 

 

Dimensions: 
Inserts: 
Poids: 

 

Ø 40/28 mm – Longueur 81 mm 
Rotation 3 x Céramique M6 – Poussée 3 x Céramique M6 
0.81 kg 

 

 
 
Pièces de rechange et d'usure: 
0010.040G Chaînons par mètre 
0010.040060G Set chaînons Ø 60 mm  (3 boulons) 
0010.040075G Set chaînons Ø 75 mm  (4 boulons) 
0010.040100G Set chaînons Ø 100 mm  (5 boulons) 
0010.040125G Set chaînons Ø 125 mm  (7 boulons) 
0010.040150G Set chaînons Ø 150 mm  (8 boulons) 

 

 

0010.040K Chaîne par mètre 
0010.040060K Set chaîne Ø 60 mm  (2 chaînons) 
0010.040075K Set chaîne Ø 75 mm  (3 chaînons) 
0010.040100K Set chaîne Ø 100 mm  (4 chaînons) 
0010.040125K Set chaîne Ø 125 mm  (7 chaînons) 
0010.040150K Set chaîne Ø 150 mm  (8 chaînons) 
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No. de 
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

035199 10.060A 
10.060B 

1/2" 
3/4" 

80 – 150 mm 
80 – 150 mm 

60 l 
60 l 03520 

 
Dimensions: 
Inserts: 
Poids: 

 
Ø 60 mm – Longueur 134 mm 
Rotation 3 x  M6 – Poussée 3 x Céramique M6 
1.40 kg 

 

 

 

 
 
 
Pièces de rechange et d'usure: 
No. de 
commande 

Désignation Ø Champ 
d’application 

Observation 
Code Huwer 

11 Chaîne par mètre - 4.5  mm   03521 
11.07 1 Jeu de chaînes avec 7 chaînons 70 mm   
11.09 1 Jeu de chaînes avec 9 chaînons 100/125 mm   
11.11 1 Jeu de chaînes avec 11 chaînons 150 mm    

 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

10.080 1" 120 – 250 mm 100 l 035219 
 
Dimensions: 
Inserts: 
Poids: 

 
Ø 80 - 235 mm – Longueur 175, 420 mm avec barres 
Rotation 3 x Céramique M8 – Poussée 4 x Céramique M8 
7.50 kg 

 

 

 

 
Pièces de rechange et d'usure: 
No. de 
commande 

Désignation Ø Champ 
d’application 

Observation 
Code Huwer 

11.B Chaîne par mètre - 5.6 mm   0352101 
11.B07 1 Jeu de chaînes avec 7 chaînons 125 mm   
11.B09 1 Jeu de chaînes avec 9 chaînons 150 mm   
11.B11 1 Jeu de chaînes avec 11 chaînons 175 mm   
11.B13 1 Jeu de chaînes avec 13 chaînons 200 mm   
11.B15 1 Jeu de chaînes avec 15 chaînons 225 mm   
11.B17 1 Jeu de chaînes avec 17 chaînons 250 mm   

 

 

    
    Code Huwer 
11.G Chaîne par mètre  chaînons  
11.200G 1 Jeu de chaînes 200 mm chaînons  
11.225G 1 Jeu de chaînes 225 mm chaînons  
11.250G 1 Jeu de chaînes 250 mm chaînons  
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Tête à chaînes pour eau recyclée 
Ces outils sont construits pour fonctionner à l'eau recyclée. Il en résulte une forte diminution des frais de 
consommation et de transport d'eau. 
 

Code Huwer 

 
 
No. de 
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

 10.150R 1" 150 – 250 mm 100 l 
  

Dimensions:  
Inserts: 
 
Poids: 

 
Ø 135 – 235 – Longueur 435 mm 
Rotation 3 x Céramique M8 
Poussée 3 x Céramique M10 
13.7 kg 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 Pièces de rechange et d'usure: 

0010.150G Chaînons par mètre 
0010.150150G Set chaînons Ø 150 mm (1 boulon) 
0010.150200G Set chaînons Ø 200 mm (2 boulons) 
0010.150250G Set chaînons Ø 250 mm (3 boulons) 
0010.150K Chaîne par mètre – 5.6 mm 
0010.150150K Chaîne par mètre Ø 150 mm (7 chaînons) 

 

0010.150200K Chaîne par mètre Ø 200 mm (9 chaînons) 

 0010.150250K Chaîne par mètre Ø 250 mm (11 chaînons) 

 
 

Code Huwer 

 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 

min. l/min  
à 100 bar 

0352192 10.200R 1" 200 – 400 mm 200 l 

max. 200 bar 

  
Dimensions:  
Inserts: 
 
Poids: 

 
Ø 185 – 385 – Longueur 550 mm 
Rotation 3 x Céramique M10 
Poussée 3 x Céramique M10 
35 kg 

 
 

 
 

 

 

No. de 
commande 

Désignation 
  

    

0010.2006 Pièce de traction pour 10.200R et 10.400R 
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Pièces de rechange et d'usure: 
 
 

No. de 
commande Désignation 

Ø Champ 
d’application Observation Code Huwer 

0010.2008R 1 Jeu de chaînes 
avec bride 

 avec 3 chaînons 0352102 
     

    

 
 

  

No. de 
commande Désignation 

Ø Champ 
d’application Observation Code Huwer 

12.G Chaîne par mètre    
12.200G 1 Jeu de chaînes 200 mm  0352103 
12.250G 1 Jeu de chaînes 250 mm   
12.300G 1 Jeu de chaînes 300 mm  0352104 
12.350G 1 Jeu de chaînes 350 mm   
12.401G 1 Jeu de chaînes 400 mm  0352105 
 
 

  

No. de commande Désignation 
Ø Champ 

d’application Observation Code Huwer 
0010.2004R Centre tête 200 - 400   

  
 

 
 
No. de 
commande 

 No. de 
commande 

 
Désignation 

Ø mm Champ 
d’application Code Huwer 

0010.200S Pour montage sur   Tête à câble 200 – 400  
       
     
12.200S 200 mm  
12.250S 250 mm  
12.300S 300 mm  
12.350S 350 mm  
12.400S  

 
 

1 Jeu  
de boucles  
de câbles 

400 mm  

 

 
 
    

Code Huwer 
0010.200D Couronne de diamant 200 mm Pour   
0010.250D Couronne de diamant 250 mm montage  
0010.300D Couronne de diamant 300 mm sur la  
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Ces outils sont construits pour fonctionner à l'eau recyclée. Il en résulte une forte diminution des frais de 
consommation et de transport d'eau. 
 

Code Huwer 

 
 
No. de commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

03523 10.400R 1" 400 – 800 mm 300 l 

 
max. 200 bar 

  
Dimensions: 
Inserts: 
 
Poids: 

 
Ø 385 – 785 – Longueur 625 mm 
Rotation 3 x Céramique M10 
Poussée 3 x Céramique M10 
47.0 kg 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

No. de 
commande 

Désignation 
  

    

0010.2006 Pièce de traction pour 10.200R et 10.400R 

 
     

 

 

Code 
Huwer 

No. de 
commande 

Désignation Ø Champ  
d’application 

Observation 

0352102 0010.2008R 1 Jeu de chaînes 
avec bride 

 avec 3 chaînons 

     

 
   

 
  

Code 
Huwer 

No. de 
commande Désignation 

Ø Champ 
d’application Observation 

 12.G Chaîne par mètre   

 12.402G 1 Jeu de chaînes 400 mm  

 12.450G 1 Jeu de chaînes 450 mm  

0352106 12.500G 1 Jeu de chaînes 500 mm  

0352107 12.600G 1 Jeu de chaînes 600 mm  

 12.700G 1 Jeu de chaînes 700 mm  
 12.

800
1 Jeu de chaînes 800 mm  

 
   

Code 
Huwer 

No. de 
commande 

Désignation Ø Champ  
d’application 

Observation 

 0010.2004R Centre tête 200 - 400  
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Ces fraises rotatives enz golden jet��� �  travaillent sans percussion. Les têtes des fraises sont équipées de 
plaquettes en métal dur et de plaquettes diamantées qui enlèvent les sédiments de diverses compositions. 
 
Le champ d'application est varié. Le calcaire, le béton ou les laits de ciment sont éliminés rationnellement tout 
comme les sédiments minéraux, les racines ou le bois. 
  

Pression de travail jusqu’à 150 bar  
 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min à 100 bar 
Code Huwer 

13.040 1/2" 42 – 60 mm 60 l 036006 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 40 x 100 mm 
750 g 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M6 
3 x Céramique M6 
sans 

 

 

 

 

 

  
Pièces de rechange et d'usure:  
 
No. de 
commande 

 
Désignation 

 
Ø Champ  

d’application 

 
Observation 

Code Huwer 
0013.0405 Tête à fraise 42 – 60 mm vissée  
     
     
     

 

 
 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min à 100 bar 
Code Huwer 

13.060 1" 62 – 80 mm 80 l 036007 
 
Dimensions: 
Poids: 

 
Æ 60 x 130 mm 
1.90 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 
Jet frontal: 
 

 
4 x Céramique M8 
3 x Céramique M8 
sans 

 

 

 

 

 

 
 
Pièces de rechange et d'usure:  
 
No. de 
commande 

 
Désignation 

 
Ø Champ  

d’application 

 
Observation 

Code Huwer 

0013.0605 Tête à fraise 62 – 80 mm vissée  
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La référence dans le domaine du fraisage des conduites. La perceuse-fraiseuse à percussion enz golden jet��� �  est 
particulièrement indiquée pour les travaux de fraisage dans les dépôts les plus durs de béton, de calcaire ou de 
sédiments. La tête à percussion vient à bout de toute obstruction à une fréquence variant entre 500 et 3000 coups 
par minute avec une force de frappe pouvant atteindre 8 tonnes sur ses dents en métal dur.  
 

Dans les domaines d’application Æ 200 mm + 250 mm, ainsi que Æ 300 mm – 600 mm, l’adaptation au 
diamètre se fait par l’échange de la tête et du moyeu montés sur le châssis correspondant et ajustable.  
 

Pour les tuyaux en plastique demander les dents spéciales.  

 

Avec le montage d’une tige de traction on peut travailler avec un débit réduit de moitié (dès Ø 200 mm). 

 

-une capacité plusieurs fois supérieure à celle des fraises sur le marché 
-une longue durée de vie -une construction simple et fiable 
-une grande facilité d’utilisation -des coûts de maintenance très bas 
 

Champ d’application:  Ø 100 – 600 mm 
 

Les fraises avec percussion peuvent aussi être utilisées sans la fonction de percussion. 
 
Pression de travail jusqu’à 150 bar 
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No. de 
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

14.100 1" 100 mm 100 l 03601 
 
Dimensions: 
 
Poids: 

 
Tête Æ  90 mm 
Longueur 270 mm 
9.0 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

 
 

 
3 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

14.120 1" 120 mm 100 l 036008 
 
Dimensions: 
 
Poids: 

 
Tête Æ  110 mm 
Longueur 270 mm 
10.1 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

 
 

 
3 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 
 

Raccord  
fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

14.150 1" 150 mm 150 l 036009 
 
Dimensions: 
 
Poids: 

 
Tête Æ  135 mm 
Longueur 420 mm 
16.4 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

 
 

 
3 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 
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No. de 
commande 

Désignation Ø Champ 
d’application Observation  Code Huwer 

24.125S Raccord avec buses de poussée Fraise 100-150 mm Contre l'enroulement du tuyau  
15.Z Dent universelle Fraise 100-150 mm pièce d’usure  
15.Z1 Dent au centre Fraise 100-150 mm pièce d’usure  
15.ZD Dent diamant Fraise 100-150 mm pièce d’usure  
15.ZA Dent universelle vers 

l'extérieur 
Fraise 100-150 mm pièce d’usure  

15.ZI Dent universelle vers l'intérieur Fraise 100-150 mm pièce d’usure  
14.K Disque courbé Fraise 100-150 mm pièce d’usure  
     

            

Pour le fraisage des conduites déformées en plastique et en fibre de verre, veuillez demander les dents spécialement adaptées 

 
����

 
No. de 

commande 
 

Désignation 

 
Ø Champ 

d’application 

 

Observation Code Huer 
24.125S Raccord avec buses de poussée Fraise 200-250 mm Contre l'enroulement du tuyau  
14.2215ZS Tige de traction Fraise 200-250 mm Pour tracter la fraise  
15.Z Dent universelle Fraise 200-250 mm Pièces d’usures  
15.Z1 Dent au centre Fraise 200-250 mm Pièces d’usures  
15.ZD Dent diamant Fraise 200-250 mm Pièces d’usures  
15.ZA Dent universelle vers 

l'extérieur 
Fraise 200-250 mm Pièces d’usures  

15.ZI Dent universelle vers l'intérieur Fraise 200-250 mm Pièces d’usures  
14.K Disque courbé Fraise 200-250 mm Pièces d’usures  

          

Pour le fraisage des conduites déformées en plastique et en fibre de verre, veuillez demander les dents spécialement adaptées 
 

����
No. de 
commande 

Désignation Ø Champ  
d’application Observation  

Code Huwer 

 
24.125S Raccord avec buses de poussée Fraise 300-600 mm Contre l'enroulement du tuyau  
14.2215ZS Tige de traction Fraise 300-600 mm Pour tracter la fraise  
15.Z Dent universelle Fraise 300-600 mm pièce d’usure  
15.Z1 Dent au centre Fraise 300-600 mm pièce d’usure  
15.ZD Dent diamant Fraise 300-600 mm pièce d’usure  
15.ZA Dent universelle vers 

l'extérieur 
Fraise 300-600 mm pièce d’usure  

15.ZI Dent universelle vers 
l'extérieur 

Fraise 300-600 mm pièce d’usure  
14.K Disque courbé Fraise 300-600 mm pièce d’usure  

 

               

Pour le fraisage des conduites déformées en plastique et en fibre de verre, veuillez demander les dents spécialement adaptées 
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Code Huwer 

 
 
No. de 
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 

min. l/min  
à 100 bar 

036010 14.200 1" 200 mm 200 l 
  

Dimensions: 
 
Poids: 

 
Tête Æ 175 mm 
Longueur 530 mm 
33.0 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

 
 

 
3 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 
 
 

 

 

  
Tête de fraise supplémentaire 

Code 
Huwer 

 
 

No. de 
commande 

 
 

Désignation 

 
 

Ø Champ 
d’application 

 

 

Observation  

03602 14.250K Tête à fraise 250 mm échangeable 

 0014.250D Couronne de diamant 250 mm pour tête 250 
mm 

 Les patins doivent être réglés en fonction du diamètre de la conduite 

 

 

 

     
 

Code Huwer 

 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 

 
Raccord  

fileté 

 
 
 
 

Ø Champ  
d’application 

 
 
 
 

min. l/min  
à 100 bar 

 14.250 1" 250 mm 250 l 

 

 

 
Dimensions: 
 
Poids: 

 
Tête Ø 225 mm 
Longueur 530 mm 
35.5 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

 
 

 
3 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 
 
 

 

 

 
Tête de fraise supplémentaire 

Code 
Huwer 

 
 

No. de 
commande 

 
 

Désignation 

 
 

Ø Champ 
d’application 

 

 

Observation  

 14.200K Tête à fraise 200 mm échangeable 

 0014.200D Couronne de diamant 200 mm pour tête 200 
mm 

 Les patins doivent être réglés en fonction du diamètre de la conduite 
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No. de 
commande 

 
Raccord  

fileté 

 
Ø Champ  

d’application 

 
Tête de fraise 

Ø 

 
min. l/min  
à 100 bar Code Huwer 

14.300 1" 300 mm 275 mm 300 l 036011 
14.350 1" 350 mm 325 mm 300 l  
14.400 1" + 5/4" 400 mm 375 mm 300 l  
14.450 1" + 5/4" 450 mm 425 mm 400 l 036022 
14.500 1" + 5/4" 500 mm 475 mm 450 l 036023 
14.600 1" + 5/4" 600 mm 575 mm 500 l 036024 

 
Dimensions: 
 
Longueur: 
 
Poids: 

 
Ø conforme à tête à 
fraise 
690 mm incl. raccord 
tournant 
75 – 102 kg 

 
Buses rotatives: 
Buses poussée: 

 
 

 
3 x Céramique M10 
3 x Céramique M10 

 

 

 
Accessoires pour fraises susdit: 

 

No. de 
commande 

Désignation Ø Champ  
d’application Observation  Code Huwer 

14.300NA Moyeu 300/350 mm 
pour tête de fraise Ø 

300/350 mm 036026 

14.400NA Moyeu 400/450 mm 
pour tête de fraise Ø 

400/450 mm 036027 

14.500NA Moyeu 500 mm 
pour tête de fraise Ø 

500 mm 036028 

14.600NA Moyeu 600 mm 
pour tête de fraise Ø 

600 mm 036029 
     

 

Accessoires pour fraises ci-dessus:  
No. de 

commande Désignation 
Ø Champ 

d’application Observation Code Huwer 

14.300K Tête de fraise 300 mm pour moyeu 300  

0014.300D Couronne de diamant 300 mm pour tête 300 mm  
14.350K Tête de fraise 350 mm pour moyeu 300 036020 

0014.350D Couronne de diamant 350 mm pour tête 300 mm  

14.400K Tête de fraise 400 mm pour moyeu 400 036021 

0014.400D Couronne de diamant 400 mm pour tête 400 mm  
14.450K Tête de fraise 450 mm pour moyeu 400  
14.500K Tête de fraise 500 mm pour moyeu 500  
14.600K Tête de fraise 600 mm pour moyeu 600  

  

No. de 
commande Désignation 

Ø Champ 
d’application 

Observati
on Code Huwer 

14.450KU Plaques intermédiaires 450 – 600 mm 12 pièces  
Pour l'agrandissement du diamètre des patins dès 450 l – 600 mm  
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Les inserts céramique produisent un jet d’eau très compact et violent. Leur durée de vie représente un multiple 
de celle des inserts en acier trempé ou d’autres matériaux durs. 
 

 
 
 

  No. de 
commande Filet 

Code 
Huwer Désignation Diametres de buse disponibles 

  
22.04 M4 038893 

 
enz®JetMax 
Ceramic 
 
max. 1000 bar 

0.3 – 1.5 (0.1 mm gradation) 

  
22.06 M6 038894 

 
enz®JetMax 
Ceramic 
 
max. 1000 bar 
 

0.3 – 3.0 (0.1 mm gradation) 

  

22.08 
M8 
 

038895 
 

 
enz®JetMax 
Ceramic 
 
max. 500 bar 
 

0.3 – 3.0 (0.1 mm gradation) 
ainsi que 3.2, 3.4 

  

22.08F M8  

 
enz®FanJet 
Ceramic 
 
max. 500 bar 
 

1.0 (Correspond jet rond de 1.1 mm) 
1.5 (Correspond jet rond de 1.6 mm) 
 

  

22.10 M10x1 038896 
enz®JetMax 
Ceramic 
 
max. 500 bar 

1.0 – 3.0 (0.1 mm gradation) 
ainsi que 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0 

 
 

22.10F M10x1 038897 
enz®FanJet 
Ceramic 
 
max. 500 bar 

1.0 mm (Correspond jet rond de 1.1 mm) 
1.5 mm (Correspond jet rond de 1.6 mm) 
1.9 mm (Correspond jet rond de 2.1 mm) 
2.2 mm (Correspond jet rond de 2.4 mm) 
2.5 mm (Correspond jet rond de 2.7 mm) 2.8 
mm (Correspond jet rond de 3.0 mm) 

 

22.025 G 1/4"  

enz®JetMax 
Ceramic 
 
max. 500 bar 

1.0 – 3.0 (0.1 mm gradation) 
ainsi que 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0 

  

22.025L G 1/4"L  

enz®JetMax 
Ceramic 
 
max. 500 bar 

1.0 – 3.0 (0.1 mm gradation) 
ainsi que 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0 
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-Exécution robuste en acier inoxydable 
-A utiliser avec les buses de nettoyage et les fraises rotatives lors des travaux dans les 
 grandes canalisations et tuyaux 
-Rotation libre, aucune réduction du débit de l’eau au passage 

 
No. de 

commande 
 

Raccord fileté 

 

Ø 

mm 

 
Longueur 

mm 

 
Poids 

kg Code Huwer 

24.050 1/2" 51 64 0.8  
         

 
   

24.075 3/4" 59 74 1.2  
       

 

 
 
 
 
 

No. de 
commande 

 
 
 
 

Raccord fileté 

 
 

Ø 

mm 

 
 
 
 

Longueur 
mm 

 
 
 
 

Poids 
kg Code Huwer 

24.100 1" 75 80 2.2 036052 
      

  
 

 
 
 

No. de 
commande 

 
 
 

Raccord fileté 

 

Ø 

mm 

 
 
 

Longueur 
mm 

 
 
 

Poids 
kg Code Huwer 

24.125S 1" mâle 

1 1/4" femelle 
75 86 2.4  

 
3 Jets de poussée intégrés 

 

 

 
 
 
 
 

No. de 
commande 

 
 
 
 

Raccord fileté 

 
 

Ø 

mm 

 
 
 
 

Longueur 
mm 

 
 
 
 

Poids 
kg Code Huwer 

24.125 1 1/4" 79 83 2.2  
      

 
 
 
 
 
 

No. de 
commande 

 
 
 
 
 

Raccord fileté 

 
 
 

Ø 

mm 

 
 
 
 

Longueur 
mm 

 
 
 
 

Poids 
kg Code Huwer 

24.150 1 1/2" 84 96 2.7  
     

  

                                                                     61                                                                    
 



���������	 �

7���	����7���	����7���	����7���	����� ���
Ces pistolets ont des forces de poussée et de retenue réduites. Les lances peuvent recevoir des buses diverses. 
Pression de travail jusqu’à 275 bar 

Code Huwer 

 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord 
fileté 

 
 
 
 

Longueur 
mm 

 
 
 
 

Poids 
kg 

 
 
 
 

Température max. 

 
 
 
 

Débit  
max. 

 18.42 3/8" 1200 1.9 150°C 45 l/min 
  

avec inserts et raccord tournant 
  

Pression de travail jusqu’à 310 bar 

Code Huwer 

 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord 
fileté 

 
 
 
 

Longueur 
mm 

 
 
 
 

Poids 
kg 

 
 
 
 

Température max. 

 
 
 
 

Débit  
max 

 18.044 3/8" 1010 1.9 150°C 45 l/min 

 

  
avec inserts et raccord tournant 

  

 
Pression de travail jusqu’à 500 bar           Exécution très stable 

Code Huwer 

 
 
 
 
No. de  
commande 

 
 
 
 

Raccord 
fileté 

 
 
 
 

Longueur 
mm 

 
 
 
 

Poids 
kg 

 
 
 
 

Température max. 

 
 
 
 

Débit  
max. 

 18.43 1/2" 720 2.1 150°C 100 l/min 

 

 
 sans raccord tournant, sans inserts 

 

 

  

Accessoires: 

Code Huwer 

 
 

No. de 
commande 

 
 

Désignation 

 
 

Raccord 
fileté 

 
 

Observation  
 08.0501 Buses pistolet 1/2" avec insert céramique M10 rond 

 08.0502 Buses pistolet 1/2" avec insert céramique M10 plat 
Pour montage sur le tube acier 
Ouverture de clé de 27 mm Longueur 50 mm 
    

 

  

 

Code Huwer 

 
 

No. de 
commande 

 
 

Désignation 

 
 

Raccord 
fileté 

 

0540 0018.050 Raccord  tournant 1/2" Contre l'enroulement du tuyau, pour montage sur la 
poignée du pistolet 
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Code Huwer 

 
 
No. de 
commande 

 
 

Désignation 

  

05801 90 Poulie-guide télescopique pour 
fond de puits 

  

 

  

Pour éviter la friction et l'usure prématurée du tuyau H.P. La poulie-guide est 
serrée entre le bord supérieur de la conduite et le bord supérieur du puits. Le 
tendeur est ajustable en continu à la profondeur du puits. 
 
Hauteur standard: 4 m 
Au besoin, des rallonges peuvent être montées. 

Code Huwer 

 
No. de 
commande 

 

Désignation 

 

 

05804 0090.03 Deuxième  

Quick-Lock additionnel 

 

 

Déviation avec roulettes en Nylon, pour des câbles et tuyau: 

Code Huwer 
No. de 

commande Désignation 
Ø Champ 

d’application dès 

 91 M Banane miniature  Ø 150 tuyaux 

 91 Banane petite Ø 200 tuyaux 

 91A Banane moyenne Ø 200 tuyaux 

05806 91B Banane grande Ø 200 tuyaux 

 

 

 

 

 

    

Code Huwer No. de commande Désignation 
Ø 

intérieur 
Longueur 

 

05809 92 Manchon de protection 75 mm 900 mm 

   
Manchon renforcé pour la protection des tuyaux H.P. en plastique. 
Approprié seulement pour le plastique tuyau. 

Code Huwer No. de commande Désignation 
Ø Champ 

d’application 

05802 93 Poulie-guide pour bord supérieur 
du puits 

Ø 450 – 800 mm 

 
  

Pour éviter la friction contre le bord supérieur du puits et l'usure prématurée du 
tuyau H.P. 
 
 
No. de commande 

 

 

Désignation 

 
 

Ø Champ  
d’application 

00100.1004R 1“ + 5/4“ 400 – 1000 mm 

Code Huwer 

036079 

Dimensions: 
Poids: 

Ø 380 x 550 mm 
5.4 kg (sans buse) 
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No. de 
commande 

 
 
 
 

Désignation 

 
 
 
 

Application 
Code Huwer 

C100 Clef à douille 3 mm Inserts M4 038879 
C104 Clef à douille 3.5 mm Inserts M4 038879 
C101 Clef à douille 5 mm Inserts M6 038879 
C102 Clef à douille 7 mm Inserts M8 038878 
  

                          

 
 
 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 
 

Désignation 

 
 
 
 

Application 
Code Huwer 

C105 Omnifit 50 M Arrêt de sûreté de vis léger  
C107 Omnifit 100 M Arrêt de sûreté de vis moyen  
C109 Loctite 638 Arrêt de sûreté de vis très fort  
Bouteilles à 50 ml  

 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø 
outil 

 
 

Longueur 
outil Code Huwer 

02.040HV 1/2" 40 mm 82 mm  
Buse rotative HRH/HRV   

280 bar 
 

 

 
 
No. de  
commande 

 
 

Raccord  
fileté 

 
 

Ø 
outil 

 
 

Longueur 
outil Code Huwer 

0360549 30.100Z 
30.125Z 

1" 
1 1/4" 

50 mm 
60 mm 

90 mm 
90 mm 0360546 

Pièce de traction intermédiaire pour les grandes longueurs de tuyau.  

280 bar 
 

 

 
 
 
No. de 
commande 

 
 
 
 

Désignation 

 
 
 
 

Application Code Huwer 

 

C113 Boîte de spray WD 40 
400 ml 

 

 

Antirouille  
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MAGASIN / PIECES DETACHEES  
joly.huwer@wanadoo.fr     Tél. : 33 +(0)3 21 52 96 13 
gentille.huwer@wanadoo.fr Tél. : 33 +(0)3 21 52 99 90 
litrem.huwer@wanadoo.fr   Tél. : 33 +(0)3 21 52 96 15 
salome.huwer@wanadoo.fr Tél. : 33 +(0)3 21 52 96 14 
achats.huwer@wanadoo.fr   Tél. : 33 +(0)3 21 52 96 11 

Fax Magasin : 33 + (0)3 21 62 22 34 

 

 
 


