
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vorhanden in ADR/ATEX-Versionen,  
mit Wasserrückgewinnung,  
mit Schlammentwässerungsfilter,  
mit Schlauchhaspel auf dem Hinterdeckel 
Kessel mit mehreren Kammern..... 

Sicherheit 

Ergonomie 

Hygiene 

- Kleiderschrank mit Heizung 
- Luftfilter mit Aktivkohlen- 
  Einsatz 
 
 

- Reduzierte Ueberall-Länge 
- Bessere Kippmöglichkeit 

- Farbenkamera mit Sprechanlage 

- Einfache Wartung 
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- Kein Verletzungsrisiko während Auf- 
und Abrollen 

- gegen Bespritzungen 
- verschiebbar 

- Nur eine Steuerungsstelle 
Das Fahrzeug kann mit einem einzigen Mann bedient 
werden  

- Schallisolierte Haube 
(Schallpegel = 77 dBA bei 7 meter) 

                               Elektromagnetisch und infra-rot 

Steuerkassette 
mit Kabel 

 

- Offene oder geschlossene Kästen 
- Schlauchhalter mit nach unten klappbaren  

Rungen... 

Höhe. 3850 mm 
auf 26 T Fahrgestell 
mit Luftfederung 

Ueberall-Länge 8575 mm 

- Sicherheitswerkzeuge für 
  HD-Spülen  

- Wasserbehältervolumen ± 2000 liter 
(± 4000 liter für beide Behälter) 

JETTING +   
Seitliche Wasserbehälter + verschiebbare Trennwand 
verlängern die Arbeitszeit von 30 bis 60% 

Schlauchlänge je nach 
Behälterlänge 


