
 

   

    SEPARATMOTOR 

SAUGSCHLAUCH 

Motorleistung je 
nach 
Pumpenleistung 

  Schallisolierung des 
Pumpenaggregates und/oder 

Separatmotors. Muss offen während 
ADR/ATEX Arbeiten sein 

Wasserringpumpe Alphatex mit  
Lagerschmierung und 
Temperatur-Fühler EX 

EX-geschützte Saugleitungen, 
antistatische Gummikupplungen... 

Steuerpult ausser 
der Gefahrzone 

Vakuumpumpenauspuff 
  mit Verlängerungs- 
   Möglichkeit 
   

Ueber- 
Drucksventil  

EX-geschützte Steuerpulte 
 und Elemente wie  
   Steckdosen, Leuchten... 

Windrichtung- 
Anzeiger 

Nach Anfrage : Anpassung des Motors an den 
Gefahrzonen 1 oder 2 mit Zertifikat von 
INERIS 

Teleskoparm an der HD-
Trommel montiert mit 
Isolationsschieber und 
Spezialsaugschlauch 

(für Produkte mit 
Flammenpunkt �  61°C)  

                ATEX SONDERAUSRUESTUNGEN 

HD-SPUELEN 

Funkenfänger  

Erdekabel ausser der 
Gefahrzone oder 
EX-geschützt  

Temperatur- 
Fühler 

            Luftkupplung gemäss  
            Norme EN13463-5  
          (Konstante Temperaturkontolle) Antistatische Keilriemen 

Höchstdruck- 
Trommel 
 
 
 
1/2'' Haspel 
 

Aequipotentiale 
Klemmen  

150m  1" Trommel 
 
                                        100m  3/4" Trommel 
 

OPTIONEN 

Stegbrücke für 
Wartungsarbeiten 
 Verkleidung im 

Radstand 

170m 1'' Trommel 


